Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
KDWU nr 02/2023

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
System Renovent

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
System Renovent

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania podkonstrukcji do mocowania
wentylowanych oktadzin w budynkach przemystowych, uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowych na $cianach zewnetrznych lub wewnetrznych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Renoplast sp. z 0.0. strona www: www.renoplast.pl
ul. Fabryczna 14 email: biuro@renoplast.pl
34-300 Zywiec tel. +48 33 863 78 89

Polska

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych:
System 2+

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-
2023/2417 wydanie 1 ,Zestaw wyrobow do wykonywania podkonstrukcji
systemu Renovent do mocowania wentylowanych oktadzin elewacyjnych”
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Krajowa jednostka oceny techniczne;j:
Instytut Techniki Budowlanej AC020

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji numer

certyfikatu:
CERTBUD AC158 NR: AC 158-UBW-Z3964

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Tablica 1. Odpornos¢ podkonstrukeji skfadajace) sie z konsoli state 240 x 100 x 55 x 2,5 mm
lub 200 x 100 x 55 x 2,5 mm i profilu L 60 x 45 x 1,8 mm lub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatanie sity poziome)

Odpornosc na dziatanie sily poziomej

“Obciazenie przy

R. — obcigzenie przy

"R, - obciazenie przy

przemieszczeniy 1 mm przemieszczeniu trwatym 1 mm zniszczeniu
Frear - $rednia wartos¢ 1416 4098 9175
sity niszczacej [N]
F..r — charaklerystyczna 1292 3738 8812
warto$¢ [N]

F.y - warto$¢ charakterystyczna sity Fr... dajaca 75% pewnosci, ze 95°/ wynikéw badan bedzie wigksza od te; wartosci

lub 200 x 75 x 55 x 2,5 mm i profilu L 60 x 45x 1.8 mm lub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatanie sity poziome)

Tablica 2. Odpornos¢ podkonstrukcyi skladajacej sig z konsoli wiatrowej 240 x 75 x 55 x 2.5 mm

Cbciazenie przy
przemieszczeniu 1 mm

Odpornos¢ na dzialanie sity poziomej

Ro— obciazenie przy
przemieszczeniu trwalym 1 mm

R. - obciazenie przy
zniszczeniu

Fmezn — $rednia wartodé

!

sity niszczacej [N] : e - —
F.- - charaklerystyczna 1239 3344 1448

wartosé [N]

F.s - wartos¢ charakterystyczna sty F ..., dajaca 75% pewnosci. ze 5% wynikGw badan bedzie wieksza od te) wartosci

Tablica 3. Odpornosc podkonstrukcji skladajacej sie z konsoli statej 150 x 100 x 55 x 2,5 mm i profilu

L60x45x 1.8 mmlub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatanie sity poziome)

Odpornos¢ na dziatanie sity poziome;j

Obciazenie przy
przemieszczeniu 1 mm

R. — obciazenie przy
przemieszczeniu irvalym 1 mm

R: - obciazenie przy
zniszczeniu

Freen = $rednia wartosc
sity niszczacej [N) - 1656 4035 s
F. s — charakterystyczna 1492 2622 5225

wartos¢ [N]

F.. - wanos¢ charakterystyczna sty F...., dajaca 75% pewnoéci  ze 95% wynikw badan tedze wigksza cd te) wartosci
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Tablica 4. Odporno$¢ podkonstrukg)i skiadajacej sie z konsoli wiatrowej 150 x 75 x 55 x 2,5 mm i profilu
L60x45x 1,8 mmlub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dzialanie sity poziome)

Odpornos¢ na dziatanie sity poziomej
Obciazenie przy " R. - obciazenie przy 1 R obciazenie przy
przemieszczeniu 1 mm | przemieszczeniu trwalym 1 mm f Zniszczeniu B
Fmeon — $rednia warto$d ) f ]
___ sy niszczace) [N] Hies 2944 e
F. =~ charakterystyczna
wartosé [N] 1273 | 2264 { 8343

F.« = wano$¢ charakterystyczna sity F...., Gajaca 75% pewnosci, ze 95% wynikow badar bedzie wieksza od lej warto$c:

Tablica 5. Odpornosc podkonstrukc;i skiadajace] sie z konsoll state] 240 x 100 x 55 x 2,5 mm
lub 200 x 100 x 55 x 2,5 mm i profilu L 60 x 45 x 1,8 mm lub T 120 x 50 x 2.0 mm. na dzialanie sity pionowej

Odpornos¢ na dzialanie sity pionowe;
Obciazenie przy | R. - obciazenie przy | Rug: — obciazenie przy | Rex — obciazenie przy | R. - obci
przemieszczeniu przemieszczeniu przemieszczeniy przemieszczeniu S Obtigeenie
0,48 mm trvalym 0.48 mm 1mm 3mm PRy EReTEny
[ Fren - $rednia
wartcse sity 157 725 302 794 19C6
niszczacey [N]
P T2eac : .
1 usS—
charakterystyczna 138 661 254 751 1842
warntos¢ [N]

" F..x - warto$¢ charaklerystyczna sty Fon.,. Gajaca 75% pewnosci. ze 95% veynikow badan bedzie vaeksza od te] wanosci

R, - obciazene przy przemieszczeniu tnwatym 0.2% - L,. gdzie L, — wysieg konsoli

Tablica 6. Odporno$¢ podkonstrukcji skladajace) sie z konsoli wiatrowej 240 x 75 x §5 x 2,5 mm
lub 200 x 75 x 55 x 2,5 mm i profilu L 60 x 45 x 1,8 mm lub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatanie sily pionowej

Odpornos$¢ na dzialanie sity pionowej )
Obcigzenie przy | R — ObCquéﬁ)e przy | R..: — obciazenie przy | R.g; ~ obciazenie przy R, - obciazenie
przemieszczeniu przemigszczeniu przemieszczeniu przem:es‘zczemu przy Zniszczeniu
0.48 mm trevatym 0,48 mm 1mm 3mm
Foea — $rednia
wartose sity 104 302 203 402 1121
_ niszezace] [N] . - I
Fy Che
charakterystyczna a0 207 185 316 1035
warto$¢ [N] S .
F., - wartos$¢ charakterystyczna sty F ... dajgca 75% pewnosci ze 95% wymkéw_badan bedzie wigksza od tej wartosa
R., — cbciazenie przy przemieszczeniu trwatym 0.2% - L, gdzie L, — wysigg konsoli
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Tablica 7. Odporno$¢ podkonstrukey sktadajace) sie z konsoli statej 150 x 100 x 55 x 2,5 mm 1 profilu
L60x45x 1.8 mmlub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatanie sity pionowe|

Odpornos¢ na dzialanie sity pionowe;j i
- — {
Obciazenie przy | R. - obcigzerie przy | Resy — obcigzenie przy | Ry — cbciazenie przy R. - cbaiazenie |
~ ¥ | ~OMIAG 707 & s AP ENT ] .
przemieszczeniu przemieszczeniu | przemieszezeniu przemieszczeniu Sy 2R zEseTh
0,30 mm_ trwatym 0,30 mm 1 mm 3mm
Frnsn — Srednia B .
wantce sy 237 1150 | 749 1779 4230
riszczace (N] |
For—
charakterystyczna 186 8€4 671 1513 3371
warto$¢ [N] - B 7 i 1
F.. = wartosc charakterystyczna sty F ... dajaca 75% pewnosc:. ze §5% wynikow badan bedzie wigksza od tej wartlosd
R, - cbciazenie przy przemieszezenu trvatym 0.2% L., gdzie L. - wysieg konsoli |

Tablica 8. Odporno$¢ podkonstrukeji sktadgjace) sie z konsoli wiatrowe; 150 x 75 x 55 x 2,5 mm ¢ protiu
L60x45x 1,8 mmlub T 120 x 50 x 2,0 mm, na dziatan:e sity pionowe)

Odpornos¢ na dziatanie sity pionowej

Cbciazenie przy
przemieszczeniu

Ry — obciazenie przy
przemieszczeniu

R.s: - obcigzenie przy
przemieszczeniu

R.« - cbciazenie przy
przemieszczeniu

R. - cbciazene
przy zniszczenw |

| R, - obciazenie przy przemeszczenu twalym 0.2% L, gczie L, — wysieg Konschi

0,30 mm trwatym 0.30 mm | imm 3mm
Fresr — Srednia . .
wartos¢ sity 148 501 422 873 2046
niszczace; [N]
Foe—
charakterystyczna 117 465 268 769 1616
wartos¢ [N] o N ) L
| F,. —warto$¢ charakterystyczna sy F..... dajaca 75% pewnosci, ze 5% wynikow bacdan bgdzie vagksza cd te; wartosc

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z

wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.:
W imieniu producenta podpisat:

(miejsce i data wydania)

"RENOPLAST?”
Spétka z o.0.

ul. Fabryczna 14
34-300 Zywiec

Zyiec  O1.10.202%

Marek Gawron — Prezes

rRERL b a0y

NIP 553-23-28-471

Marek Gawron

Mopy. Gingaly
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