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Profil cokotowy C LED, Trzpien tgczqcy Zakoriczenia Maskownica

dt. 200 cm nierdzewny fi 5 mm C LED P+L LED




Wyznaczenie wysokosci cokotu na scianie

Wysokoéé powierzchni $ciany, kiérqg nalezy przygotowaé jako podktad dla warstw cokotowych powinna wynosié min. 15 cm od

poziomu powierzchni posadzki. Natozona do tej wysokosci hydroizolacja zabezpieczy $ciane przed wodq opadowg,
rozbryzgowq oraz roztopowaq.



Montaz warstw hydroizolacji oraz posadzki

Na powierzchni balkonu/tarasu nalezy wykonaé hydroizolacje z uprzednim montazem profili okapowych oraz warstw posadzki
uzytkowej. Na cokole na $cianie ptytki nalezy przyklei¢ tak, aby pozostawié miejsce na montaz profili cokotowych C LED.
W tym celu na gtebokosci 1,5 cm od gérnej krawedzi ptytki nie nalezy nanosi¢ zaprawy klejowej.
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Kalibracja gniazd montazowych na profilach C LED

Przed osadzeniem nierdzewnego trzpienia tgczgcego profile cokotowe C LED, gniazda montazowe nalezy skalibrowaé czyli
rozwierci¢ wierttem fi 5 mm na gteboko$é ok 2,5 cm. Kalibracja ma na celu usunigcie nadmiaru powtoki lakierniczej utrudniajgce;
osadzenie trzpienia.




taczenie profili cokotowych

W skalibrowanym gniezdzie w profilu osadzié trzpien, a nastepnie potqczyé ze sobq profile. Trzpien stanowi niewidoczny tgcznik
pomiedzy profilami i utatwia prosty i liniowy montaz profili cokotowych.




Nanoszenie kleju montazowego

Potgczone trzpieniem profile cokotowe € LED nalezy odttuscié przecierajgc szmatkqg zwilzong np. alkoholem izopropylowym
(izopropanol), po czym na tylnej $cianie nanie$é réwnomiernie warstwe kleju montazowego.
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Montaz profili C LED

Profile cokotowe C LED z naniesionym klejem montujemy nasuwajqc je od géry w szczeling miedzy przyklejong ptytkq,
a $ciang pokrytq hydroizolacjq. W szczeling mozna w miare potrzeby naniesé¢ dodatkowo niewielkq iloéé kleju montazowego.



Szczeliny dylatacyjne

Na potgczeniach profili cokotowych nalezy zachowaé odpowiednie dylatacje o szerokoéci od 2 do 5
mozna wypetni¢ masq uszczelniajgeqg w kolorze profili.

mm. Szczeline dylatacyjng



Montaz profili C LED w naroznikach

W narozach zewnetrznych lub wewnetrznych profile przycinamy pod kqgtem 45°. Do cigcia profili stosujemy narzedzia
tj. reczna pita do metalu z korytkiem lub zebata pita tarczowa do aluminium. Nie wolno do cigcia stosowaé szlifierki kgtowe;,
poniewaz moze dojé¢ do miejscowego przegrzania i uszkodzenia powtoki lakierniczej.



Montaz zakonczen

Na otwartych koricach profili C LED naktadamy tworzywowe zakorczenia w kolorze profili.
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Uszczelnienie masqg elastyczng

Sciane nad profilem € LED oklejamy tynkarskg taémg maskujgcg, profil odttuszczamy i od géry nanosimy ciggte
elastycznej masy uszczelniajgcej. W miare potrzeby nadmiar masy nalezy zebraé.
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dpowiednio przyciete tworzywowe klosze maskujgce.
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Po zwigzaniu masy uszczelniajgcej nalezy zamontowa

Monta



Renoplast

Montaz oswietlenia LED

Opcjonalnie profil C LED umozliwia montaz oéwietlenia w postaci tadmy LED w gniezdzie pod tworzywowym kloszem. Przed

montazem ta$my LED nalezy przygotowaé odpowiednio instalacje elektryczng.




Podziel sie z nami swoja opinia:
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