Renoplast

Skrécona instrukcja wykonania balkonu/tarasu w systemie

MULTI D25

z posadzkqg z ptytek ceramicznych grubowarstwowych
Uktadanych na mineralnej zaprawie klejowe;j

wersja 8.10.2026



Profil okapowy D25 tqcznik LD25 Odbojniki przyscienne Naroznik zewnetrzny
dt. 200 cm OPD25 P+L D25 90
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Podktad warstw posadzkowych balkonu/tarasu

Podktad powinien byé réwny i noény ze spadkiem 1,5 - 2 % w kierunku krawedzi czotowej. Zaleca sig, aby wzdtuz krawedzi
podktadu na szerokosci montowanego profilu 80 mm, wykonaé obnizenie podktadu na gtebokosé okoto 3 mm, tak aby
zamontowany profil licowat sie z ptaszczyzng podktadu.



Wstepny montaz naroznikow zewnetrznych D25 90

Prace rozpoczynamy od wstepnego mocowania naroznikéw, za posrednictwem kotkéw rozporowych (kotki rozporowe w zestawie
z naroznikiem).



Przygotowanie profili okapowych D25

Kolejng czynnoécig sq pomiary odcinkéw prostych, ktérych celem jest przygotowanie (przyciecie) profili prostych. Profile proste
powinny by¢é tak przygotowane aby w miejscach gdzie wystepujg potgczenia pozostawié szczeliny dylatacyjne
o szerokosci okoto 2 mm, a przy $cianie miejsce na osadzenie odbojnikéw przysciennych OPD25. Cigcie profili powinno byé
wykonywane recznq pitg do metalu lub mechaniczng z odpowiedniq tarczq do cigcia aluminium. Cigcie innymi narzedziami moze
powodowaé uszkodzenie powtoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne.
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Wykonanie otworéw montazowych w podktadzie

Miedzy naroznikami zewnetrznymi D25 90 uktadamy profile okapowe D25, oznaczamy na podkladzie miejsca pod
otwory montazowe. Usuwamy profile, nastepnie wiercimy otwory montazowe.



Montaz naroznikéw zewnetrznych D25 90

Narozniki osadzamy na zaprawie uszczelniajgcej, a nastepnie mocujemy mechanicznie za pomocq wczeéniej osadzonych
kotkéw rozporowych. Wkrety dokrecamy po zwigzaniu masy uszczelniajgce;.




Montaz profili okapowych D25

Profile okapowe osadzamy w analogiczny sposéb jak narozniki. Korzystajgc z rozciggnietego pomiedzy naroznikami sznurka
i poziomicy, dbamy o ich réwny montaz.




Uszczelnianie potgczen z montazem tgcznika LD25

Szczeliny dylatacyjne w miejscach tqczen, wypetniamy trwale elastyczng masq uszczelniajgcg (np. poliuretanowq). Nastepnie
montujemy tqczniki.



Wykonanie tgczenia podkiadu z profilami i z progiem drzwi

Profile tgczymy z podktadem cementowym wklejong na zaprawie uszczelniajgcej tasmag uszczelniajgcg PL3.
Potqczenie z progiem drzwi wykonujemy stosujgc tasme progowa z paskiem butylu.




Wykonanie warstwy hydroizolacji z zaprawy uszczelniajgcej

Na podktadzie cementowym wykonujemy izolacje przeciw wodnq z zaprawy uszczelniajgcej zgodnie z zaleceniami zawartymi
w karcie technicznej producenta zaprawy.




Uktadanie ptytek posadzkowych

Na zwigzane| zaprawie uszczelniajgcej uktadamy ptytki ceramiczne. Ptytki ceramiczne ukladamy na zaprawie klejowe;,
wilasciwe] do zewnetrznych zastosowan (zalecana klasa C2-S1 C2-S2). Uktadajgc ptytki nalezy wzdtuz profilu pozostawié
szczeling o szerokosci okoto 5 mm.




Wykonanie elastycznego potaczenia wzdtuz profilu okapowego D25 oraz innych potagczen

W powstatej wzdtuz profilu okapowego szczelinie oraz w szczelinach pomiedzy progiem drzwi a posadzkg, pomiedzy
cokolikiem a posadzkq i wzdluz dylatacji posadzki, uktadamy sznur dylatacyjny o $rednicy 6 mm. Nastepnie szczeliny
wypetniamy masq trwale elastyczng (np. poliuretanowq).
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UWAGI:

Czotowa krawedz profilu okapowego D25 ma wysoko$é 25 mm, co odpowiada grubosci posadzki z ptyt grubowarstwowych
uktadanych na zaprawie klejowej. Otwory drenazowe na krawedzi czotowej umieszczone sq w najnizszym punkcie, dzigki temu
skutecznie odprowadzajg wode z warstw podposadzkowych.
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Podziel sie z nami swoja opinia:
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