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Montaz Membrany EPDM Renoplast
na tarasach i balkonach

Wersja 7.10. 2026



Uwaga !

Instrukcja przeznaczona jest wytqgcznie dla
tarasow i balkonow z posadzkg wentylowana.
Dachy ptaskie nalezy wykonywaé w technologii
klejenia catopowierzchniowego z mocowaniem

mechanicznym, jesli jest wymagane.
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1. Prace przygotowawcze

1.1 Srodki ostroznosci

Wszystkie kleje i uszczelniacze powinny byé przechowywane w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. W miejscu sktadowania powinien obowigzywaé zakaz uzywania

otwartego ognia i zakaz palenia. Opakowania powinny byé szczelnie zamkniete.
Membrane sktadujemy na paletach w poziomie.

1.2 Narzedzia

Przymiar metrowy, nozyczki, watek welurowy do naktadania kleju, watek dociskowy

z szerokg gumowq rolkg do wykonywania tqczen, watek dociskowy z waqskq, mosiezng
rolkg do wykonywania detali, wiertarka udarowa (wkretarka), mieszadto.



1.3 Podtoze

Podtoze powinno byé réwne, gtadkie, bez ostrych krawedzi, peknigé i ubytkéw. Podtoze powinno by¢
nosne, ti. pozbawione powtok antyadhezyjnych jak oleje, ttuszcze, materiaty bitumiczne itp. Ponadto
podtoze powinno byé suche. Z uwagi na zawarto$é lotnych rozpuszczalnikéw w kleju RENOSTICK
RS 10 podtozem nie mogq byé materiaty takie jak styropian EPS i XPS. Przed rozpoczeciem montazu
membrany EPDM Renoplast podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, piasku i innych
zanieczyszczeh. Sciany do ktérych bedzie przyklejana membrana powinny byé gtadkie, bez spekan
i ubytkéw. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi tarasu/balkonu wykonujemy uskok o szerokoéci 80 mm

i gtebokosci 3 mm. Uskok umozliwia montaz profilu okapowego w ptaszczyznie podktadu.
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Wizudalizacja podkiadu z uskokami



2. Materiatly

 Membrana EPDM Renoplast

* Naroznik EPDM RENOCORNER wewnetrzny i zewnetrzny

e Tasma EPDM ZK-B 100 mm

e RENOSEALANT RS 09 uszczelniacz EPDM 290 ml lub 600 ml
+ Klej RENOSTICK RS 10



3. Montaz

3.1 Przygotowanie membrany EPDM Renoplast

Membrane EPDM Renoplast rozwingé na podktadzie, nastepnie wyréwnaé bez naciggania
i pozostawié na okoto 15-60 minut celem wyréwnania naprezeri wynikajgcych z przechowania na
rolce lub wczeéniejszego sktadania. W chtodniejsze dni nalezy ten czas odpowiednio wydtuzyé.
W tym czasie nie nalezy membrany dopasowywaé do podtoza lub przycinaé. Przed montazem
membrane nalezy oczysicié, w szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych do klejenia: powierzchnie
przetrzeé szmatkg nawilzong alkoholem izopropylowym (IPA - Izopropanol), sprawdzajgc czy nie
wystepujq przetarcia, rozdarcia czy punktowe przebicia membrany.



3.2 Wymierzanie i przycinanie membrany EPDM

Membrane EPDM Renoplast vktadamy na podktadzie pasami w kierunku sptywu wody,
aby zaktady nie powodowaty zastoin. Uktadanie paséw membrany rozpoczynamy od s$ciany

budynku. Pierwszy pas uktadamy z wywinieciem na $ciane na wysokosci min. 15 cm.
Nastepne pasy membrany vktadamy z zaktadem min. 10 cm.




3.3 Klejenie membrany do podtoza

Na tarasach i balkonach membrane EPDM Renoplast przyklejamy obwodowo na szerokosci
20 cm - 18 cm klejem RENOSTICK RS 10 i 2 cm uszczelniaczem RENOSEALANT RS 09
(klejenie obwodowe dopuszczalne jest wytgcznie na powierzchniach balastowych). Bezposérednio
przed przystgpieniem do prac klejf RENOSTICK RS 10 nalezy wymieszaé w pojemniku tak, aby
miat jednolitg konsystencje. Klejf RENOSTICK RS 10 nanosimy zaréwno na podtoze jak i na
membrane watkiem welurowym, tworzqc réwngq i cienkq warstwe.




Przy naktadaniv kleju nalezy unikaé pecherzy i zageszczenia kleju. Po aplikacji nalezy
odczekaé 5-15 minut, aby umozliwi¢ odparowanie rozpuszczalnikéw - klej powinien byé suchy
w dotyku (nie powinien sie ciggngé po dotknieciu czystym palcem). Po tym czasie kleimy
membrane, réwnomiernie dociskajgc jg do podtoza watkiem dociskowym z szerokq rolkq.




W miejscach klejenia nie mogq sie tworzyé sfatdowania ani pecherze. Na wszystkich
tgczeniach odwijamy pozostawiony, niesklejony pasek membrany o szerokosci ok. 2 cm
i wypetniamy go uszczelniaczem RENOSEALANT RS 09. Nastepnie dociskamy watkiem

dociskowym w taki sposéb, aby nastqpit wyptyw uszczelniacza na zewnqitrz membrany
w postaci ciggtego pasma.

Nadmiar uszczelniacza nalezy zebraé z powierzchni. Klejenie membrany do profili okapowych

wykonujemy analogicznie jok w przypadku klejenia do podtoza. Przed aplikacjg kleju
powierzchnie profilu nalezy doktadnie oczyscié i odHuscié.




3.4 Klejenie membrany do $ciany

Membrane na $cianie przyklejamy na catej powierzchni klejem RENOSTICK RS 10, pozostawiajqgc od
krawedzi membrany nieprzyklejony pasek o szerokosci 2 cm celem natozenia uszczelniacza
RENOSEALANT RS 09. Technologia wykonania potgczenia klejonego odbywa sie analogicznie jak
przy klejeniu membrany do podtoza.
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3.5 Klejenie naroznikéw EPDM RENOCORNER wewnetrznych i zewnetrznych

Narozniki stosujemy do wzmocnienia izolacji w narozach balkonéw/taraséw ze $cianami budynku.
Narozniki wystepujq w formie prefabrykowanej, gotowej do uzycia. Narozniki przyklejamy
catopowierzchniowo klejem RENOSTICK RS 10. Technologia wykonania potgczenia klejonego
odbywa sie analogicznie jak przy klejeniv membrany do podtoza.




3.6 Wykonanie potqczenia progu drzwi balkonowych z membrang EPDM

Do wykonania potqczenia progu drzwi balkonowych z izolacjg z membrany EPDM Renoplast
stosujemy tasme EPDM ZK-B o szerokosci 100 mm. Tasme kleimy do oczyszczonego i odtuszczonego
progu drzwi balkonowych i do membrany EPDM Renoplast.




3.7 Mechaniczne mocowanie membrany EPDM Renoplast na $cianie

budynku

W celu zamocowania gérnej krawedzi membrany EPDM Renoplast na scianach budynku
stosujemy listwe dociskowqg C1. Takie rozwigzanie zapobiega odklejaniu sie membrany. Gérnqg
krawedz listwy dociskowej C1 ustawiamy na wysokoéci krawedzi wywinietejf membrany EPDM
Renoplast, a nastgepnie mocujemy mechanicznie do sciany za pomocqg kotkéw rozporowych.

W utworzonej wzdluz profilu dociskowego C€1 pachwinie naktadamy uszczelniacz
RENOSEALANT RS 09.
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3.8 Sklejenie paséw membrany

Pasy membrany sklejamy z zaktadem min.10 cm.
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Odwijamy gérna membrane z zaktadu i nanosimy klej RENOSTICK RS 10 na powierzchni obu
tgczonych membran watkiem welurowym na szerokosci 8 cm tak, aby utworzyé ciggtq, réwngq i cienkg
warstwe. Pozostawiamy pas krawedziowy o szerokosci 2 cm wolny od kleju.




Po aplikacji czekamy 5-15 minut, aby umozliwié odparowanie rozpuszczalnikéw z kleju, klej powinien
byé suchy w dotyku (po dotknigciu nie moze przyklejaé sie do dtoni). Po tym czasie sklejamy
membrany ze sobg réwnomiernie dociskajgc do podtoza watkiem dociskowym. W miejscach klejenia
nie mogq sie tworzyé sfatdowania i pecherze. Na wszystkich tqczeniach odwijamy pozostawiony
niesklejony pasek membrany o szerokosci ok. 2 cm i wypetniamy go uszczelniaczem RENOSEALANT
RS 09. Nastepnie nalezy wykonaé rolowanie wzdtuzne watkiem dociskowym tak, aby uzyskaé
wyptyw uszczelniacza na zewnqtrz membrany. Nadmiar uszczelniacza nalezy usungé z powierzchni.
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