Skrécona instrukcja montazu

SYSTEMU RYNNOWEGO RKé65

na tarasie z profilami okapowymi Renoplast

wersja 7.10.2026



1. Zakorczenia rynny RK65 P+L

2. Naroznik rynny wewnetrzny RK65 90/135
3. tgcznik rynny RKé65

4. Rynna RKé65
5. Lej spustowy RKé65

6. Naroznik rynny zewnetrzny RK65 90/135
7. Kolanko rury spustowej RKé5 67/87
8. Rura spustowa RKé5 45x45 mm

9. Obejma do rury spustowej RK65

Schemat rozmieszczenia elementow
sytemu rynnowego RKé65




Prace przygotowawcze

Na tarasie/ balkonie, gdzie zamontowano profil okapowy Renoplast (W20R, W60, W35 PLUS lub W30R PLUS)
wykonujemy pomiar dlugosci krawedzi okapu gdzie bedzie montowana rynna RK65 z wyznaczeniem miejsca osadzenia
wpustu rynnowego (na przyktadowym rysunku jest to czoto tarasu). Na tarasach/ balkonach o powierzchni powyzej 30 m?
powinny byé wykonane dwa wpusty a powyzej 60 m? trzy, itd.
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Przygotowanie rynien RK65

Kolejng czynnoscig sq pomiary odcinkéw prostych, ktérych celem jest przygotowanie (przycigcie) rynien prostych.
Rynny proste powinny byé tak przygotowane aby w miejscach gdzie wystepujq potgczenia pozostawié szczeliny dylatacyjne
o szerokosci okoto 2 - 5 mm. Ciecie rynien powinno byé wykonywane reczng pitqg do metalu lub mechaniczng z odpowiedniq
tarczg do cigcia aluminium. Ciecie innymi narzedziami moze powodowaé uszkodzenie powtoki lakierniczej, co jest
niedopuszczalne. 3



Sktadanie zestawu rynny RK65 z naroznikiem i tgcznikami

Potqczenia rynien wykonujemy z uzyciem tgcznikédw. Przed wykonaniem potgczenia na wewnetrzng powierzchnie tgcznika
nanosimy klej-uszczelniacz elastyczny (MS-polimer/poliuretan), a nastepnie wykonujemy potqczenie, pozostawiajgc szczeline
2-5 mm pomiedzy tgczonymi elementami. Powierzchnie klejone nalezy uprzednio odHuscié np. przecierajgc szmatkq
zwilzong alkoholem izopropylowym (izopropanol).




Montaz pierwszego odcinka rynny RK65 do profilu okapowego

Wczesnie] przygotowany zestaw wsuwamy pod pas montazowy na profilu okapowym, ustawiajgc odpowiedni spadek
montujemy mechanicznie za pomocq wkretéw samowiercqgcych (w zestawie z rynnami).



Montaz kolejnych odcinkéw rynny RK65 do profilu okapowego

Montaz kolejnych odcinkéw wykonujemy analogicznie do pierwszego odcinka.



Montaz wpustu rynnowego RK65

Wpust rynnowy montujemy we wczesniej wyznaczonym miejscu (jest to najnizszy poziom rynny).



Szczegoty montazu rynien RK65

Krétkie odcinki rynny RK65 nalezy mocowaé w min. 2 punktach. Skrajny punkt mocowania powinien byé oddalony od
krawedzi rynny nie wiecej niz 20 cm. tqczenia rynien nie powinny nie powinny byé oddalone wiecej niz 20 cm od tqczer
profili. Sposéb mocowania rynien powinien wykluczaé przypadki gdzie jeden odcinek rynny RK65 bylby mocowany do
dwéch roznych profili okapowych.



Montaz obejm rury spustowej RK65

Obejmy rury spustowej mocujemy w osi wpustu rynnowego. Rekomendowany maksymalny rozstaw miedzy obejmami rury
spustowej o dtugosci 200 cm powinien wynosié 180 cm.



Montaz rur spustowych RK65

Rury spustowe posiadajq tgczenia kielichowe. Oprécz rur spustowych prostych, dostepne sq kolana o kqtach 87° oraz 67°.
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Ustawienie spadku rynien RK65

Spadek na rynnie RK65 regulowany jest poprzez wysunigcie rynny RK65 spod pasa montazowego na profilu
okapowym. Maksymalna réznica wysokosci miedzy skrajnymi potozeniami rynny RK65 wynosi okoto 28 mm.
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UALiCOAT

Inspired by architecture, trusted by professionals

| SEASIDE |

Powtoka lakiernicza o gr. 60 um

Rdzef ze stopéw aluminium

Warstwa konwersyjna (ochrona antykorozyjna)

UWAGI:

Wszystkie elementy systemu rynnowego RK65 malowane sq proszkowo w wewnetrznej lakierni proszkowej wedtug
standardéw Qualicoat.
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Podziel sie z nami swoja opinia:
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