Renoplast

Skrécona instrukcja wykonania schodéw w systemie

PROFIL SCHODOWY SW

z posadzkqg z ptytek ceramicznych na wspornikach SMART

wersja 7.10.2026



Schemat rozmieszczenia
elementéw systemu schodowego SW

Ptyty gresowe, kamienne Membrana EPDM Profil schodowy SW Wspornik SWD Wspornik
grubowarstwowe Renoplast dt. 200 cm 6 cm SMART
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Podktad tarasu i schodow

Zaleca sig, aby wzdtuz stopnic schodéw i krawedzi tarasu, na szerokoéci montowanego profilu 80 mm, wykonaé obnizenie
podktadu na gtebokos$é okoto 3 mm, tak aby zamontowany profil schodowy SW licowat sie¢ z ptaszczyzng podktadu.
Schody powinny by¢ réwne i noéne ze spadkiem 1,5 - 2 % w kierunku krawedzi czotowe;.



Wykonanie warstwy hydroizoalcji na podstopnicy

Na powierzchni najnizszej podstopnicy oraz na odcietym wczesniej pasie membrany EPDM Renoplast nanosimy
watkiem klef RENOSTICK RS 10.



Klejenie membrany EPDM Renoplast z uszczelnieniem tgczen

Po uptywie czasu od 5 do 15 minut, dociskamy watkiem membrane do podtoza. Wzdtuz krawedzi membrany nanosimy mase
uszczelniajgecq, dociskajgc watkiem, tak aby jej nadmiar wyptyngt spod krawedzi membrany. Membrane tqgczymy
z hydroizolacjq pionowq lub poziomg z fundamentu schodéw.



Montaz ptyt na podstopnicy

Na tylnej $ciance wspornika dolnego nanosimy uszczelniacz (szczegét na rysunku). Nastepnie dolny wspornik
montujemy mechanicznie za pomocq kotkéw rozporowych. Dolny wspornik montujemy wzdtuz dolnej krawedzi podstopnicy
o osiowym rozstawie réwnym dtugosci paséw ptyt ceramicznych. Na wspornikach uktadamy ptyty podstopnicowe.



Przygotowanie profili schodowych SW

Prace rozpoczynamy od wstepnego mocowania naroznikéw, za posrednictwem kotkéw rozporowych (kotki rozporowe
w zestawie z naroznikiem). Kolejng czynnosciq sq pomiary odcinkéw prostych, ktérych celem jest przygotowanie (przyciecie)
profili prostych. Profile proste powinny by¢ tak przygotowane, aby w miejscach gdzie wystepujg potqczenia pozostawié
szczeliny dylatacyjne o szerokoéci okoto 2 mm i 5 mm przy $cianie. Ciecie profili powinno byé wykonywane reczng pitg do
metalu lub mechaniczng z odpowiedniq tarczq do cigcia aluminium. Cigcie innymi narzedziami moze powodowaé uszkodzenie
powtoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne. 6




Montaz naroznikéw zewnetrznych SW 90 oraz profili schodowych SW

Narozniki osadzamy na elastycznej masie (np. poliuretanowej), a nastepnie mocujemy mechanicznie za pomocqg wczesniej

osadzonych kotkéw rozporowych. Profile proste osadzamy w analogiczny sposéb jak narozniki. Korzystajgc z rozciggnietego
pomiedzy naroznikami sznurka i poziomicy, dbamy o ich réwny montaz.



Klejenie membrany EPDM na powierzchni stopnicy i podstopnicy

Na powierzchnie stopnicy i kolejnej podstopnicy nanosimy klejf RENOSTICK RS 10 i po uptywie od 5 do 15 min kleimy
wczesnie] przygotowane pasy z membrany EPDM Renoplast. W naroznikach zewnetrznych wklejamy prefabrykowane
narozniki EPDM RENOCORNER zewnetrzne.



Uktadanie ptyt stopnicy

Na stopnicy uktadamy wsporniki SMART, a nastepnie docinamy ptyty. Na spodniej powierzchni ptyt nacinamy wzdtuzng
bruzde o gtebnosici okoto 5 mm tak, aby pionowy kotnierz na profilach schodowych SW po montazu umiejscowiony byt
w brudzie na ptycie. Uwaga! Plyta nie moze wspieraé sie o profil SW, kotnierz na profilu zapobiega jedynie
przemieszczaniu sie ptyt w ptaszczyznie poziomej.
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Montaz ptyt kolejnej podstopnicy

Montaz ptyt kolejnej podstopnicy wykonujemy analogicznie do pierwsze;.
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SYSTEM PRO W35 PLUS SYSTEM UNIWERSAL W20
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Montaz profili na platformie tarasu

Montaz zastosowanych profili okapowych Renoplast W30/W35 PLUS/W20/W20R wykonujemy zgodnie odpowiednig
instrukcjg dla danego systemu.



TARAS ZE SCHODAMI WENTYLOWANYMI
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Podziel sie z nami swoja opinia:

E%|E
O
.
Threads Tik Tok Instagram Facebook Youtube

S5iar (€ QUAL.COAT

Inspired by ar ed by prof ZAPROJEKTOWANO
“51'2257' | WYPRODUKOWANO

W POLSCE

GWARANCIJI

www.renoplast.pl



