KOLNIERZ USZCZELNIAJACY EPDM/PVC DO W35 PLUS

Kotnierz uszczelniajagcy EPDM umozliwia profesjonalne i w petni szczelne potaczenie profilu W35 PLUS
z membrang EPDM.

Kotnierz uszczelniajagcy PVC umozliwia profesjonalne i w petni szczelne potaczenie profilu W35 PLUS

z hydroizolacja wykonang z membrany PVC.

WLASCIWOSCI
— +  Trwate i szczelne potaczenie z hydroizolacjg
S‘ +  Skuteczne odprowadzenie wilgoci i wody z powierzchni balkonu/tarasu
4 *  Mechaniczne potaczenie kotnierza z profilem W35 PLUS
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§ DANE TECHNICZNE EPDM PVC
s
MATERIAL F:Pu;:/ll.;k etylenowo-propylenowo-dienowy | polichlorek winylu (PVC)
SZEROKOSC 7 cm (6 cm efektywnie) 5 cm (4 cm efektywnie)
KOLOR czarny transparentny
ZASTOSOWANIE Profil W35 PLUS, EPDM Profil W35 PLUS, PVC
NARZEDZIA

Zgrzewarka powietrzna, watek dociskowy, nozyczki, watek z krétkim wtosiem, wyciskacz do kartuszy.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

e o R i :
PROFIL OKAPOWY W35 PLUS MEMBRANA EPDM RENOPLAST KLE) RENOSTICK RS 10 RENOSEALANT RS 09
1L lub 5L USZCZELNIACZ EPDM

290 ml lub 600 ml
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KOLNIERZ USZCZELNIAJACY EPDM/PVC DO W35 PLUS

Kotnierz uszczelniajagcy EPDM umozliwia profesjonalne i w petni szczelne potaczenie profilu W35 PLUS
z membrang EPDM.

Kotnierz uszczelniajagcy PVC umozliwia profesjonalne i w petni szczelne potaczenie profilu W35 PLUS

z hydroizolacjg wykonana z membrany PVC.

TABELA

KOMPATYBILNOSCI MEMBRANA
EPDM | PVC PO

SPOSOB tACZENIA

www.renoplast.pl
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Kotnierz EPDM

Kotnierz PVC

ZGRZEWARKA POWIETRZNA

+48 33 863 78 89

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

tel

.
’

W35 PLUS Z KOLNIERZEM EPDM v W35 PLUS Z KOLNIERZEM PVC

Uwagi:
Wersja 8.10.2026. Wraz z wydaniem niniejszej ,Informacji Technicznej”, poprzednie tracg waznos¢. Powyzsze informacje
dotyczg jedynie ogélnych warunkéw zastosowania naszych produktéw i nie zastepujg projektu technicznego.
W przypadku uzycia w innych warunkach, wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast sg RENOPLAST Sp. z 0.0.
whasciwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogga sie nieznacznie tel: 33 863 78 89
rézni¢ od rzeczywistych danych, réznica moze by¢ wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkgji, zmianie biuro@renoplast.pl
wymiaréw narzedzi produkcji. Do wspdtpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca sie stosowanie materiatéw
sprawdzonych producentéw. Odpowiedzialno$¢ Renoplast Sp. z 0.0. co do zakresu i rodzaju podanych informacji moze
dotyczy¢ jedynie roszczeh w przypadku razgcego zawinienia (dziatania umysinego lub niedbalstwa).

Renoplast
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