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Renoplast

A1 oo PROFIL ATTYKOWY

WLASCIWOSCI

«  fatwy i szybki montaz

+  estetyczny, trwaty, odporny na warunki atmosferyczne

« aluminum z warstwa konwersyjng o wysokiej odpornosci na korozje
+  kompletne rozwigzanie: profile, tgczniki, narozniki

+  mozliwo$¢ montazu z foliami dachowymi EPDM, PVC, TPO, FPO, EBC
*  regulowana sita docisku

DANE TECHNICZNE
BAZA stop aluminum
CIEZAR A100 - ok. 0,98 kg/mb, A20 - ok. 0,29 kg/mb
warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m?
POWLOKI powtoka poliestrowa o grubosci min. 60 ym
NARZEDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, sznurek lub zytka murarska, pita do ciecia aluminium, wkretarka.

ELEMENTY ZESTAWU PROFILI ATTYKOWYCH

4 /1 &

PROFIL ATTYKOWY PROFIL DOCISKOWY LACZNIK ATTYKOWY NAROZNIK ZEWNETRZNY NAROZNIK WEWNETRZNY
A100 A100 ATTYKOWY A100 90 ATTYKOWY A100 90
PODLOZE

Réwne, bez ubytkéw, oznak korozji biologicznej lub chemicznej, stabilne, wysezonowane, odpowiednio nosne podtoza
betonowe, cementowe, drewniane lub wykonane z materiatéw drewnopochodnych.
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PROFIL ATTYKOWY

MONTAZ

Profile osadzamy mocujac je mechanicznie do podioza za pomocg wkretéw lub za posrednictwem kotkdédw rozporowych.
Rekomenduje sie stosowanie dodatkowego mocowania klejowego profili do podtoza za pomoca klejéw montazowych.

ZALECENIA MONTAZOWE

Producent nie odpowiada za szkody wynikte z niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich
materiatdw towarzyszacych i uzycia niewtasciwych narzedzi. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, kartg techniczng,
stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

WYMIARY

PRZEKROJ POPRZECZNY:
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91 mm
PROFIL ATTYKOWY A100 PROFIL DOCISKOWY A20
RZUTY:
245 mm
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LACZNIK ATTYKOWY A100 NAROZNIK ZEWNETRZNY ATTYKOWY A100 90 NAROZNIK WEWNETRZNY ATTYKOWY
A100 90



Profil attykowy A100

Profil dociskowy A20

Sruba samowiercaca

Hydroizolacja np: membrana EPDM
Ptyta OSB

Termoizolacja

Paraizolacja

Sciana attyki
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Uwagi:

Wersja 8.10.2026. Wraz z wydaniem niniejszej ,Informacji Technicznej”, poprzednie tracg waznos¢. Powyzsze informacje
dotycza jedynie ogbélnych warunkéw zastosowania naszych produktéw i nie zastepujg projektu technicznego.
W przypadku uzycia w innych warunkach, wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast sg
wiasciwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogg sie nieznacznie
rozni¢ od rzeczywistych danych, réznica moze by¢ wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie
wymiaréw narzedzi produkcji. Do wspdtpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca sie stosowanie materiatéw
sprawdzonych producentéw. Odpowiedzialno$¢ Renoplast Sp. z 0.0. co do zakresu i rodzaju podanych informacji moze
dotyczy¢ jedynie roszczen w przypadku razgcego zawinienia (dziatania umysinego lub niedbalstwa).
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