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Balkon oraz taras to elementy szczegblnie narazone

na oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych, z ktérych
najniebezpieczniejsze sa obciazenia termiczne — w lecie
powierzchnia ptytek moze sie nagrza¢ do +70°C, w zimie ochtodzi¢
nawet do —30°C, polgczone z cyklami zamarzania i odmarzania
(przejécia przez zero) w obecnoéci wilgoci/wody. To powoduje, ze
wszelkiego rodzaju bledy sa szczegoblnie widoczne po zimie. Planujac
naprawe balkonu, trzeba najpierw koniecznie pozna¢ przyczyny
uszkodzen, a nastepnie wykona¢ wszelkie prace zgodnie ze sztuka
budowlang przy wykorzystaniu odpowiednich materialow.

&1 Na poczatek ogledziny

Liczba mozliwych do popetnienia bfeddw jest
bardzo duza (zbyt mata szerokos$¢ spoin, za
duzy wymiar ptytek, zte wykonstruowanie
dylatacji, zastosowanie niewtasciwych ma-
teriatéw, zty uktad warstw), dlatego uszko-
dzenia balkonéw nie ograniczajg sie, nieste-
ty, tylko do przeciekéw i odpadania ptytek
(fot. 1-3). Préba naprawy poprzez ponowne
przyklejenie ptytek lub wykonanie na istnie-
jacej oktadzinie hydroizolacji ze szlamu oraz
wykonanie nowej okfadziny wcale nie musi
przynies¢ oczekiwanego efektu.

Sam balkon w przekroju pionowym jest
konstrukcja dos¢ prosta (rys. 1) (co nie zna-
czy fatwg w wykonstruowaniu), dlatego naj-
lepszym rozwigzaniem jest usunigcie wszyst-

kich warstw wykonczeniowych az do ptyty
konstrukcyjnej. Przyczyna takiego postepo-
wania jest bardzo prosta. Pozostawienie ist-
niejgcych warstw w razie jakiegokolwiek
btedu konstrukcyjnego skutkuje ponownymi
problemami. Poza tym sama ptyta nosna bal-
konu nierzadko wymaga naprawy, a wykona-
nie tych robét w warunkach pozostawienia
istniejacych warstw uzytkowych moze byc¢
problematyczne (fot. 2).

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac hy-
droizolacyjnych trzeba sprawdzi¢, czy ptyta
balkonowa nie wymaga napraw. Newral-
gicznymi miejscami sag boki ptyty i okap, jak
rowniez miejsca mocowania barierek oraz
strefa przy istniejacej $cianie. Sposéb na-
prawy uszkodzen nie jest skomplikowany,

\

wymaga jednak przede wszystkim okre$lenia
zasiegu uszkodzen. Konieczne sg ogledziny
ptyty, opukanie betonu mtotkiem lub innym
narzedziem. Gtuchy odgtos przy opukiwaniu
Swiadczy o odspajaniu sie otuliny pretow
zbrojeniowych i aby uniknaé¢ ponownych
problemdw, te partie betonu nalezy usungc.
Przy bardziej zaawansowanej degradacji nie-
rzadko widoczne jest skorodowane zbrojenie
piyty.

&) Naprawa plyty balkonowej
— etapy prac

Reprofilacje/naprawe pltyty balkonowej na-
lezy wykona¢ polimerowo-cementowymi za-
prawami naprawczymi PCC. Jest to system

1,5+2% <
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Rys. 1. Balkon z warstwa spadkowa na faczniku izo-
termicznym: 1 — piytka ceramiczna, 2 — zaprawa do
spoinowania, 3 —zaprawa klejowa, 4 i j
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Rys. 3. Przyktad wykonstruowania i uszczelnienia

dylatacji w okfadzinie z ptytek ceramicznych: 1 —

plytka ceramiczna, 2 — fuga balkonowa, 3 — grun-

towanie bokéw szczeliny, 4 — wypetnienie elastyczne

szczeliny dylatacyjnej (masa silikonowa lub poliure-

tanowa), 5-— paskl folii zapoblegajqce przywueranlu‘
- dn 6 {

kiej zaprawy powinna by¢ identyczna lub
mozliwie bliska klasie betonu konstrukcyj-
nego ptyty. To ostatnie rozwigzanie wymusza
ponadto trzy-,
technologiczng przed nastepnym etapem ro-
bot. Warstwe spadkowg wykonujemy zawsze
na warstwie sczepnej.

Nastepnym etapem jest zamocowanie sys-
temowych profili balkonowych. Nie spraw-
dzaja sie zwykfe obrobki blacharskie.

Do wykonania uszczelnienia balkonu sto-
suje sie elastyczne mikrozaprawy, zwane
takze szlamami. Jest to warstwa odpowia-

czterotygodniowg przerwe

dajaca za niedopuszczenie do infiltracji wod
opadowych w gigb konstrukcji.
charakteryzowac sie odpowiednig elastycz-
noscig i dobrg przyczepnoscia do podfoza.
Ewentualne nieszczelnosci na skutek np.
pekniecia warstwy uszczelniajacej prowa-
dza do mrozowej destrukcji warstw tarasu
czy balkonu. Jest to podstawowa przyczyna,
dla ktérej nie sprawdzit sie tradycyjny spo-
sob uszczelnienia, polegajacy na wykonaniu
(patrzac od gory) oktadziny ceramicznej, ufo-
zonej bezposrednio na warstwie jastrychu,
izolacjg natomiast byty warstwy papy, dla
ktorych jastrych stanowit warstwe dociskowag
i ochronng (jezeli taka wfasnie sytuacja wy-
stepuje na naprawianym balkonie, konieczne
jest usuniecie wszystkich warstw do ptyty
konstrukcyjnej lub warstwy spadkowej i wy-
konanie prac zgodnie z rysunkiem 1).
Gotowy do uzytku szlam nalezy nakfa-
da¢ na matowowilgotne podfoze warstwa
o réwnomiernej grubosci. Tego typu zapra-
wy nakfada sie pedzlem, szczotka lub pacg
(zaleznie od wytycznych producenta). Istot-
ne jest tylko, zeby pierwsza warstwe sta-
rannie wetrze¢ (zazwyczaj twardg szczotka)
w przygotowane podtoze. Nastepne warstwy
(wymagane jest zazwyczaj potozenie przy-
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Flexistar to jednosktadnikowa, wzmocniona wtéknami,
elastyczna, polimerowo-cementowa zaprawa hydroizolacyjna.
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najmniej 2 warstw o tacznej grubosci min.
2 mm) naktada sie zgodnie ze wskazowka-
mi producenta. Istotne jest, zeby w jednym
przejsciu nie naktada¢ warstwy grubszej niz
1 mm. Zignorowanie tego faktu grozi powsta-
niem na powierzchni zaprawy rys skurczo-
wych. Nastepng warstwe mozna nakfadac,
gdy tylko poprzednia zwigzata na tyle, ze nie
ulegnie uszkodzeniu. Przy naktadaniu nale-
zy kontrolowac grubos$¢ natozonej powtoki.
Mozna to robi¢, poréwnujgc ilos¢ zuzytego
materiatu do zaizolowania danej powierzchni
z iloscig wynikajacg z karty technicznej pro-
duktu. Poprawny sposéb uszczelnienia oka-
pu oraz dylatacji przy Scianie pokazano na
rysunkach 4 i 5.

Réznica temperatur powierzchni ptytek
moze dochodzi¢ do 100°C, natomiast szo-
kowa zmiana temperatury w ciggu kilkuna-
stu minut (ochtodzenie np. na skutek burzy)
moze dochodzi¢ do 50°C. Grubo$¢ warstwy
kleju wynosi zazwyczaj 3—-5 mm (stosuje sie
tu wyfacznie kleje cienkowarstwowe) i ta
grubos¢ warstwy musi przenies¢ wszystkie
naprezenia pomiedzy ptytkg a podfozem.
Tylko odpowiednio modyfikowana i elastycz-
na zaprawa klejowa jest w stanie przeniesc¢
odksztatcenia wynikajagce z obcigzen ter-

reklama

produkt jednosktadnikowy wzmocniony wtéknami

tatwa aplikacja
wysoka przyczepnosc do podtoza

odporny na zmienne warunki atmosferyczne

do kontaktu z woda pitna
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micznych. Stad wymog stosowania klejow
klasyfikowanych przynajmniej jako C2S1 wg
PN-EN 12004-1. Ptytki musza by¢ uktadane
na petne podparcie, wymaga to stosowania
albo klejow dedykowanych posadzkom (roz-
ptywajacych sie w momencie dociskania
ptytki), albo naktadania kleju uniwersalne-
go na podfoze i plytke (tzw. metoda kombi-
nowana).

Trzeba réwniez odpowiednio wykonstru-
owac dylatacje. Warstwy spadkowej wykona-
nej jako jastrych zespolony przy niewielkich
wymiarach balkondw zwykle sie nie dylatuje
(nie wykonuje sig dylatacji strefowych, brze-
gowa musi by¢ wykonana zawsze). Jednak
przy diugich balkonach i/lub przy znacz-
nej (kilkucentymetrowej) grubosci warstwy
spadkowe] wykonanie dylatacji strefowej
moze by¢ konieczne.

Identycznie wyglada sytuacja dla oktadzi-
ny. Graniczng wielkoscig potaci, pozwalajg-
cg na pominiecie dylatacji strefowych jest
4-5 m2, przy dtugosci boku nieprzekraczaja-
cym 2,5-3 m. Proporcje migdzy bokami pola
byty do siebie zblizone, ale nie wigksze niz
2:1. Dylatowa¢ nalezy jednak zmiane kierun-
ku pola. Szczegot dylatacji w okfadzinie (tzw.
dylatacja pozorna) pokazano na rysunku 3.

Jezeli ptytki odspoity sie wtasnie na sku-
tek btedéw w wykonaniu dylatacji, jedynym
mozliwym sposobem naprawy jest ponow-
ne wykonanie oktadziny. Uw;ga: pomiedzy
ptytka a stupkiem przechodzacym przez
nig nalezy zostawi¢ szczeling o szerokosci
5-6 mm, ktérg nalezy wypetni¢ elastyczng
masg uszczelniajacy (takg jak do wypetnie-
nia dylatacji).

& Jakie plytki wybraé
do wykonczenia balkonu?

Bardzo  niedocenianym
a mogacym mie¢ wplyw na najwazniejszg
ceche wykfadziny, jest dobdér odpowiednie-
go rodzaju ptytek. Znane sg sytuacje, gdy
na balkony czy tarasy stosowano bardzo
drogie ptytki wioskie czy hiszpanskie, ktore
po pierwszej zimie nadawaty sie do zdjecia.

zagadnieniem,

Najgrozniejsze sg bowiem cykle zamarzania
i odmarzania (przejécia przez zero) w pota-
czeniu z obecnoscig wody. W krajach $rod-
ziemnomorskich klimat jest wyraznie tagod-

Rys. 5. Poprawny sposéb uszczelnienia dylata-
cji przy Scianie: 1 —$ciana, 2 —klej do styropia-
nu nakfadany catopowierzchniowo, 3 — styropian
klasy EPS 200 w strefie cokofowej, 4 — warstwa
zbrojgca, 5 - gruntowanie pod uszczelniacz ela-
styczny (opcjonalnie), 6 — elastyczny uszczelniacz,
7 — okfadzina ceramiczna, 8 - sznur dylatacyjny,“
Klej klasy m S1 lub €282, 10 — warstwa

7 lastyczny
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Rys. 4. Montaz i uszczelnienie prefabrykowanego profilu okapowego przeznaczonego do balkonéw/tara-
séw z uszczelnieniem zespolonym. Dodatkowo zabezpiecza krawedz plytki przed uszkodzeniem mecha-
nicznym: 1 — okfadzina ceramiczna, 2 — klej do okfadzin ceramicznych, 3 — elastyczna zywica uszczel-
niajacafizolacja podpfytkowa z elastycznego szlamu, 4 — tasma uszczelniajaca, 5 — systemowy profil |
okapowy, 6 — otwér odprowadzajacy wilgo¢, 7 — elastyczna masa dylatacyjna, 8 — sznur dylatacyjny, ‘

9 — warstwa spadkowa, 1 rstwa s a,

ita konst “

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

Do naprawy plyty konstruk-

waé polimerowo-cementowe

systemy naprawy konstrukeji

zelbetowych. W sklad systemu naprawczego

wchodza nastepujace skladniki:

» zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia
przed korozja,

» zaprawa tworzaca warstwe sczepna,

» zaprawa naprawcza do wypelniania
ubytkow,

» zaprawa wyréwnujaco-wygladzajaca

strukeyjnych i konstrukeyjnych. Te pierw-
sze moga byé stosowane tylko do odtwo-
rzenia ksztaltu (reprofilacji elementu), te
drugie zastepuja uszkodzony beton i przy-
wracaja cigglos§é oraz trwalosc konstrukeji
(przenosza obciazenia).

Przy doborze systemu (niezaleznie od za-
stosowania) parametry wytrzymalo$ciowe
podloza i zaprawy naprawezej do wypelnia-
nia ubytkow musza byé poréwnywalne.

niejszy, dlatego oktadziny sprawdzajace sie
w tamtych warunkach w wiekszosci przy-
padkow mogg sie nie sprawdzi¢ w naszym
klimacie.

Ptytki na balkon musza cechowac sig
przede wszystkim niska nasigkliwoscia, dla
najczesciej stosowanych pitytek gresowych
nasigkliwo$¢ nie przekracza 0,5%. Jezeli
stosowane sg inne pltytki, muszag by¢ one
mrozoodporne wedtug PN-EN ISO 10545-
-12:1999 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Ozna-
czanie mrozoodpornosci”. W praktyce najle-
piej sprawdzaja sie ptytki prasowane klasy
Bla oraz Blb (te ostatnie zazwyczaj cechujg
sie nasigkliwoscig na poziomie 2%).

Wielko$¢ ptytek nie powinna przekraczac
33x33 cm. Szeroko$¢ spoin nie moze by¢
mniejsza niz 5 mm (niezaleznie od wymia-
row ptytek), do spoinowania natomiast na-
lezy stosowac tylko dedykowane balkonom
(lub tarasom) cementowe zaprawy spoinuja-
ce 0 zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej
odpornosci na Scieranie, a wiec klasyfikowa-
ne jako CG2 WA.

Dylatacje o szerokosci nie mniejszej niz
7-8 mm wypetnia sie elastycznymi masami
na bazie silikondw lub poliuretandw.

Chciatbym w tym miejscu jeszcze raz prze-
strzec przed prébami napraw (uszczelnien)
balkonéw bez doktadnego okreslenia przy-
czyn uszkodzenia. Moze sig bowiem okazac,
ze ufozona na starej okfadzinie powfoka hy-
droizolacyjna i nowa oktadzina beda jednak
musiaty by¢ zdjete, wraz ze starymi ptytka-
mi, a inwestorzy niepotrzebnie stracg zarow-
no czas, jak i pienigdze.
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