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Taras wentylowany - studium
przypadku — cz. |l

rzypominamy, ze omawiamy
Ptaras na gruncie o powierzchni

ok. 15 m?, poziom warstwy
uzytkowej znajduje sie kilkadziesigt
centymetréw nad poziomem otacza-
jacego terenu, prog drzwiowy ma by¢
wykonany jako bezbarierowy, a taras
dostepny z pomieszczenia i z otacza-
jacego terenu (patrz cz. | artykutu).
W przypadku analizowanego tarasu jako
powtoke hydroizolacyjng zastosowano
membrane z EPDM-u o grubosci 1,2 mm,
klejong do podioza. Material ten charak-
teryzuje sie petng wodoszczelnoscig przy
jednoczesnej najwyzszej sposrod rozne-
go rodzaju folii paroprzepuszczalnosci.
Jest przy tym odporny na wysokie i niskie
temperatury oraz na promieniowanie UV
i ozon. .
Spos6b zamocowania profili krawedzio-
wych (rys. 3, fot. 3 i 4, cz. | artykutu) nie
mogt powodowac powstania lokalnego
Spietrzenia sie” hydroizolacji w miej-
scu zmiany podtoza, dlatego wczesniej
wykonano w podtozu (Swiezym beto-
nie) uskok, korzystajac ze specjalnych
szablonow montazowych. Obsadzenie
profilu musiafo by¢ absolutnie szczel-
ne i stabilne. Zapewnia to jego ksztatt,
mocowanie mechaniczne i systemowe
narozniki i elementy (odbojniki, fgczniki).
Izolacje potaci wykonano po zamoco-

Fot. 6. Ukfadanie ptyt posadzki. Profile okapowe zapewniaja stabilnos¢
plyt w strefie okapowej i estetyczny wyglad

waniu profili. Sam profil zapewnia takze
stabilne zamocowanie plyty okapowe;j

i plyty warstwy uzytkowej (fot. 5 6).
Podniesienie poziomu posadzki wzgle-
dem hydroizolacji znacznie utatwito
wykonanie bezbarierowego wyjscia

na taras — w sposéb naturalny utwo-
rzono tzw. ukryty prég pozwalajgcy na
skuteczne uszczelnienie oraz brak obaw
o zbyt wysokie spietrzenie wody przy
drzwiach.

Izolacje dylatacji brzegowej wykonano
w inny sposob, niz jest to realizowane

w przypadku okfadziny z plytek. Prosze
zwrocié uwage na fot. 7 pokazujgca
specjalne profile cokotowe (rys. 4). Ich
sposdb mocowania przeznaczony jest
do podioza mineralnego, szczelnos¢ na
wode splywajgcag po elewacji zapewnia
specjalna uszczelka dociskowa. W po-
tgczeniu z wyniesieniem potaci tarasu
na kilkadziesigt centymetréw ponad
poziom terenu pozwolifo to na fatwe
wykonanie izolacji wodochronnej samej
strefy cokotowej tarasu oraz styku potaci
z elewacjg. Niezaleznie od tego izolacja
musiata by¢ takze wywinieta bezposred-
nio.na czes¢ konstrukcyjng sciany. Taki
ukfad powlok wodochronnych w naroz-
niku, mimo ze wymagat odpowiedniej
organizacji pracy, gwarantuje skuteczne
uszczelnienie dylatacji brzegowej. Do-
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Rys. 4. Montaz profili cokotowych: 1 - elastyczna
masa dylatacyjna, 2 - profil Renoplast C2,
3 — profil Renoplast C1, 4 - hydroizolacja,
5 - ptyta cokotowa (grubowarstwowa)

datkowg cecha tych profili jest mozli-
wos$é mocowania oswietlenia LED (patrz
fot. 1c, cz. | artykutu).

Wodochronne zabezpieczenie scho-
déw wykonano takze z membrany

z EPDM-u. Jednak ze wzgledu na wymia-
ry i wysoko$é stopni oraz zastosowanie
piyt jako okiadzine stopnic i podstopnic
konieczne bylo nie tylko uzycie innego
rodzaju podstawek, ale zupetnie inne
podejscie do wykonania tych elementow
(rys. 5, fot. 8).

Fot. 7. Zamontowane profile cokotowe Renoplast C1 oraz C2. Mozliwy jest
montaz listwy oswietleniowej LED

! Numeracja ilustracji jest kontynuacja numeracji z cz. | artykutu.
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Rys. 5. Schemat przejécia pofa¢-schody: 1 - klips montazowy Renoplast, 2 — otw6r odwadniajgcy, 3 - profil schodowy Renoplast SW, 4 — podstawka
dystansowa Smart, 5 — powtoka wodochronna, 6 - oktadzina schodéw - ptyta grubowarstwowa, 7 - klips montazowy Renoplast, 8 — profil Reno-
plast W20Z, 9 — podstawka dystansowa Renopad; A - konstrukcja potaci tarasu i schodéw

Skuteczne uszczelnienie schodow i wy-
konanie oktadziny w wariancie drena-
zowym (taras i schody komponuijg sie
wizualnie) wymagato:
» uszczelnienia zarowno stopnicy, jak
i podstopnic z uwzglednieniem dylata-
cji przy $cianie i krawedzi stopni;
» zamocowania plyt oktadzinowych
w sposob absolutnie stabilny;
» zapewnienia wymaganych wymiarow
stopni.
Okfadzina schodéw wymagata za-
stosowania odpowiednich profili. Ich
wysokosc byta dopasowana do podsta-
wek Smart (fot. 9), a specjalny ksztatt
umozliwial takze stabilne zamocowanie
zaréwno samej stopnicy, jak i gory pod-
stopnicy (rys. 5, fot. 101 11). Taka kon-
cepcja (w skiad systemu wchodzi nie
tylko sam profil, ale specjalne ksztaltki)
pozwolita na skuteczne uszczelnie-
nie zewnetrznej krawedzi, choc¢ detal
ten-wymagat absolutnie szczelnego
i stabilnego obsadzenia samych profili,
dlatego obsadzano je nie tylko mecha-
nicznie, lecz zastosowano dodatkowo
elastyczny klej montazowy.
W tym miejscu jeszcze raz nalezy
zwréci¢ uwage na koniecznos¢ bardzo
starannego doboru materiatu hydro-
izolacyjnego. Powierzchnia podstawek
typu Smart (44,5 cm? dla kazdej z czte-

rech czesci podkiadki) jest mniejsza niz
podstawek Renopad (314 cm?). Biorgc
pod uwage znacznie mniejszg po-
wierzchnie stopnicy, miarodajne do wy-
znaczenia obcigzen oddziatywajacych
na hydroizolacje bedzie nie obcigzenie
uzytkowe, ale obciazenie np. od osoby
stojgcej na ptycie.

Uktad drenazowy zawsze wymaga systemo-
wego wykonczenia okapu, chyba ze mamy
do czynienia z balustradg pefng. Koniecz-
ne jest zabezpieczenie ptyt przed wy-
padnieciem przy zapewnieniu skutecz-

nego odprowadzania wody. Sytuacje
utrudnia fakt, ze nie da sie tego zrobi¢
za pomocg obrobki blacharskiej. Z tego
powodu profil okapowy musi by¢ dopa-
sowany do rodzaju warstwy uzytkowej
(deska tarasowa, ptyty na podstawkach
dystansowych). Ogranicza to mozli-
wos¢ ksztaltowania wymaganej wyso-
kosci podstawek dystansowych przez
wysokoéé'i ksztalt profilu okapowego.
Prosze pamietac, ze uktad drenazowy
umozliwia uzyskanie poziomej warstwy
uzytkowej przy ,schowaniu” spadku
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Fot. 8. Montaz plyt i powtoki wodochronnej na schodach nalezy zacza¢ od najnizszego stopnia
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Fot. 9-11. Podstawka dystansowa Smart, profil schodowy Renoplast SW
i ptyta stopnicy

w warstwach potaci. Dla niewielkich wy-
miaréw potaci moze to nie mie¢ znaczenia,
przy wiekszych — zasadnicze. Z tego powo-
du koniecznos¢ stosowania systemowych
rozwigzan okapowych jest bezdyskusyjna.
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NIC SIE NIE KLEI, A DOBRZE SIE SKLADA!
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