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Tekst i zdjecia Marek Gawron
rudno sobie wyobrazi¢ domy
pozbawione tarasow i balko-

I now. Peinig one istotng funk-
cje uzytkowa oraz architektoniczng.
Waznym elementem wykonczenia
ich krawedzi sg obrébki blachar-
skie - blachy cokotowe chroniace
sciane oraz okapniki. Ich gtéwnym
zadaniem jest odprowadzanie wody
deszczowej. Okapnik sprowadza ja
do rynny lub - w przypadku jej bra-
ku — na zewnatrz konstrukcji bal-
konu lub tarasu. Brak okapnika
powoduje $ciekanie wody po $cia-
nach budynku, co w konsekwencji
doprowadza do jej wnikania w giab
budynku. W skrajnych wypadkach
dochodzi do zniszczenia konstruk-
cji tarasow i balkondéw, ale przede °
wszystkim do zawilgocenia sasiadu-
jacych z nimi pomieszczen, a w kon-
sekwencji do powstawania pleé$ni
i grzybow. Ze wzgledu na mate
spadki posadzki wiasciwe odwod-
nienie tarasow i balkonow jest bar-
dzo trudne do wykonania.

Te fragmenty budynku sprawiaja
réwniez uzytkownikom najwiecej
problemoéw, jesli chodzi o trwatosé
warstw posadzkowych. Kiopoty doty-
czg najczesciej uszkodzenia posadz-
ki, warstw podposadzkowych lub
samej hydroizolacji. W wielu porad-
nikach znajdziemy podpowiedzi, jak
prawidiowo dobiera¢ materialy do
uszczelnienia tarasu. Jednak nawet
poprawnie wykonane warstwy nie
. uchronig tarasu lub balkonu przed
zniszczeniem, jezeli dojdzie do
korozji obréobki blacharskiej. Przez
nieszczelng obrobke wilgo¢ przedo-
stanie sie wowczas pod hydroizolacje
i spowoduje postepujace niszczenie
calego elementu.
Okapniki balkonéw i taraséw sa naj-
cze$ciej zrobione z blach stalowych
o grubosci od 0,55 do 0,75 mm, cynko-
wanych i malowanych. Te same blachy
stosuje sie jako obrobki pokry¢ dacho-
wych. Ale na obrébkach balkonéw
i taraséw, zaréwno starszych budyn-
kéw, jak i tych niedawno wzniesionych,
rdza pojawia sie o wiele szybciej niz
na dachach. Czasem juz po kilku mie-
sigcach stopien uszkodzenia jest tak
duzy, ze dochodzi do perforacji blachy:.
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Balkon

bez usterek

Obrobki hlacharskie halkondw i tarasow

Dlaczeqo wiekszos¢ obrébek tak szybko niszczy korozja?
Co mozemy zrobic, aby temu zaradzic?

Dlaczego tak sie dzieje? Istnieje kilka
przyczyn tego, ze blachy w tych miej-
scach koroduja.

Miedzy warstwami papy
Pierwsza przyczyna to bezposrednie
oddziatywanie na okapnik pod-
ktadu lub warstwy, do ktérej okap-
nik jest zamocowany. Dawnie] naj-
czedciej uktadano na tarasach izola-
cje wykonana z dwdch (lub wiecej)
warstw papy asfaltowej, warstwe
dociskowq z zaprawy cementowej

i posadzke z plytek ceramicznych

@ Rdza atakuje obrobki na balkonach i tarasach nawet nowych budynkéw

na zaprawie klejowej. Rozwigzanie
to pochodzi z czaséw, kiedy nie bylo
papy termozgrzewalnej (przed rokiem
1990). Stosowano wéwczas pape
asfaltowq na lepiku. Dwie lub trzy
warstwy mialy gwarantowac¢ lepsza
szczelnos¢ hydroizolacji oraz wytwo-
rzy¢ plaszczyzne poslizgowa, ktora
rozladuje naprezenia termiczne

na styku posadzki i konstrukcji bal-
konu lub tarasu. Stwarzaly tez mozli-
wos¢ zamocowania okapnika miedzy
papami. Przytwierdzano go najcze-
$ciej do drewnianego krawedziaka
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zabezpieczonego przeciwwilgociowo.
Taki drewniany element czesto
niszczal i sie rozsypywal, pozostawia-
jac pod blachg pustke. Jeszcze teraz
mozna znaleZ¢ przykiady tych trady-
cyjnych rozwigzan.
Okapnik byt oddzielony od podkiadu
cementowego lub betonowego papa.
Niestety wraz z wprowadzeniem
termozgrzewalnych pép asfaltowych
czesto uznawano, ze jedna warstwa
takiej papy jest znacznie lepsza
niz dwie, a nawet trzy warstwy
papy asfaltowej uktadanej na lepiku,
" i zaczeto ogranicza¢ izolacje do jed-
nej warstwy papy termozgrzewalnej.
Jakie sg tego skutki? Obecnie
okapniki najcze$ciej mocuje sie
bezposrednio do podkladu cemento-
wego lub betonowego. Podklad jest
zwykle wilgotny, gdyz wlasnie w tej
strefie balkonu czy tarasu gromadzi
sie najwiecej wilgoci.
Pod wptywem wilgoci, temperatury
i zawartego w powietrzu dwutlenku
wegla w podkiadzie zachodzg pro-
cesy chemiczne powodujace korozje
na powierzchni stykajacej sig z nim

blachy. Postepujaca korozja blaszanego
okapnika prowadzi do utraty szczelno-
$ci strefy okapowej i bardzo szybkiej
destrukcji krawedzi balkonu czy tarasu.

Okapnik w zaprawie
uszczelniajacej

W ostatnich latach jako warstwe
hydroizolacji czesto stosuje sig
rozmaite zaprawy uszczelniajace.
Technologia hydroizolacji podptyt-
kowej ma wiele zalet, sg to miedzy

Przecieki moga
doprowadzi¢ nawet
do zniszczenia czesci
¥ konstrukcyjnej

innymi prostota ukladania i mozli-
wos$¢ bezposredniego klejenia piytek
posadzkowych do hydroizolacji. Jed-
nak uzycie zaprawy uszczelniajgcej
powoduje, ze szczegolnie starannie
trzeba zahezpieczac przed korozja
metalowe materiaty, z ktérymi sie ona
styka. W tej technologii okapnik jest
zazwyczaj mocowany w warstwie
hydroizolacji (czyli w zaprawie
uszczelniajacej). Montujac takie
okapniki, wykonawcy zakladaja,
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PROFILE DOSTEPNE NA DZIALE “POKRYCIA PODLOGOWE" W WYBRANYCH SKLEPACH CASTORAMA:
Blelsko Biata, Bydgoszcz, Czestochowa, Gdarisk, Gorzow Wielkopolski, Katowice, Krakéw, Kielce, £6dz,

Oéwiecim, Rumia, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa, Wroctaw, Zielona Géra
(szczegotowe adresy sklepow dostgpne na Stronle www.renoplast.pl).

LAST - ul.Fabryczna 14, ZYWIEC, tel. 33/863 78 89, hiuro@renoplast.pl, www.renoplast.pl

Przyktadowe zastosowanie profilu okapowego K30
_ Zizolacja z zaprawy uszczelniajacej i posadzkg ceramiczng:

ZALETY PROFILI: =odporno$é na korozjg i czynniki atmosferyczne

= kompletne rozwiazanie zapewniajace prosty i szybki montaz
u szczelnosé w strefach okapowych

= skuteczne odprowadzenie wody z posadzki

= estetyczny wyglad
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Tradycyjny sposob zamontowania okapnika

plytki
mrozoodporne

podkiad z gladzi
cementowej

okapnik migdzy
warstwami papy
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warstwa izolacja
poslizgowa wodochronna
z dwdch
warstw papy
termozgrzewalnej

ze zabezpieczone fabrycznie powtoki
blachy sg wystarczajaco odporne na
korozje i bedg zdolne sie oprze¢ szko-
dliwemu dzialaniu zaprawy. Niestety,
jak pokazuje praktyka, czesto nie jest
to wystarczajqce zabezpieczenie anty-
korozyjne. Dzialanie zapraw uszczel-
niajacych jest podobne do oddziaty-
wania wilgotnego podkiadu cemento-
wego lub betonowego.

Nieréwna powierzchnia
Inng istotna przyczyna powodujaca
niszczenie blaszanych okapnikow
balkondw i taraséw jest korozja blachy
poza krawedzig posadzki. Okapnik
powinien byé¢ ulozony ze spadkiem,
aby nie gromadzila sie na nim woda.
Montuje sie go mechanicznie do pod-
kiadu cementowego lub betonowego,
ktérego powierzchnia nigdy nie jest
idealnie ré6wna (warunki techniczne
odbioru robé6t budowlanych dopusz-
czajq nierownosci do 5 mm na dwéch
metrach). Trudno jest zamontowac¢
wiotka blache do nieréwnego podioza.
Mozna to wykonad¢, ale w praktyce
jest to bardzo trudne. Nawet jezeli
sie to uda i zostanie uformowany
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spadek, to na powierzchni blachy
czesto powstaja niewielkie zastoiska
wody, ktére w polaczeniu ze zwigzka-
mi siarki i wapna tworza mikroogni-
wa. Dochodzi do tak zwanej korozji
elektrochemicznej. To zjawisko jest
powodem powstawania ognisk korozji
widocznych czesto na powierzchni
okapnikow.

Kolejny problem wynika ze zmiany
technologii produkcji blach. Inny spo-
sob wykonywania powlok ochronnych
spowodowal, ze sg mniej odporne

na korozje niz blachy produkowane
dawnie;j.

Odpowiednie materiaty

i wykonawstwo

Jak zatem zapobiega¢ korozji obro-
bek blacharskich? Przede wszyst-
kim nalezy zadbac¢ o bardzo staran
ne wykonanie oraz zabezpieczanie
antykorozyjne okapnikéw z blachy.
Trzeba je montowac¢ do rownego,
suchego podkiadu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw. Jezeli sto-
sujemy tradycyjna izolacje z papy,
blaszany okapnik powinien by¢
mocowany miedzy dwiema

Zaprawy uszczelniajace uzywane
do hydroizolacji podptytkowej dziatajg
szkodliwie na mocowane w nich -
obrobki z blachy

A

Wilgoci woda gromadzace sie
na nieréwnosciach blachy powoduja
jej powolna degradacje

4

warstwami papy termozgrzewalne;.
Mozna tez zastosowac systemowe
balkonowe profile brzegowe
zrobione z innych materiatéw niz
blacha stalowa (mniej podatnych
na korozje), dostosowane do réz-
nych ukiadéw warstw posadzko-
wych taraséw i balkonéw. Sg one
najczesciej wykonane z aluminium
powlekanego lub malowanego far-
bami dajacymi peing odpornosé
na korozje. Ksztalt profili pozwala
na uzyskanie peinej szczelnosci

w strefie okapowej i nadaje jej
estetyczny wyglad. m



