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Dylatacja brzegowa

Diffucult details of terraces and balconies. Part 2: Edge expansion joints

Zaprojektowanie detali balkonu 1 2 3 45 6 7 8

czy tarasu moze przysparzac¢ pewnych

RYS. 1. Uktad warstw tarasu nad
pomieszczeniem ogrzewanym

I1]

z uszczelnieniem zespolonym;

trudnosci. Kolejnym z newralgicznych
miejsc, wymagajacych szczegblnej uwagi
i decydujacych o poprawnosci wykonania catej

rys.: archiwum autora

1 - okladzina ceramiczna
na kleju cienkowarstwowym,

konstrukcji sa dylatacje brzegowe.

Poprawny sposob wykonania dylatacji brzegowej najlepiej

Com e il

2 — izolacja zespolona
(podptytowa), 3 — jastrych,

4 —izolacja miedzywarstwowa,
5 — termoizolacja,

omowié na konkretnych przyktadach.

Z POWIERZCHNIOWYM
ODPROWADZENIEM WODY

Na RYS. 1 pokazano przekrdj przez potac tarasu o ukfadzie tradycyj-
nym, z warstwa uzytkowa z ptytek. Pierwsza warstwg konstrukcji
jest warstwa spadkowa. Wykonuje sig jg wowczas, gdy spadek ptyty
nie jest odpowiedni, tzn. nie wynosi 1,5-2% i/lub jest wykonany
w niewfasciwym kierunku. Na wysezonowanej warstwie spadkowej
ukfada sie paroizolacje. Jezeli jest to roztwor czy emulsja asfaltowa,
nalezy nafozy¢ 3 warstwy (gruntowanie + 2 warstwy preparatu).
Warstwy naktada sie na wyschnietg powioke gruntujaca w prostopa-
diych kierunkach, aby unikna¢ ryzyka nieciggtosci powtoki. Kolejng
warstwe nakfada sie po wyschnieciu poprzedniej (dfugos¢ przerwy
technologicznej podaje producent zastosowanego materiatu).

Jezeli paroizolacja wykonywana jest z materiatéw rolowych
(jak folia/membrana, papa, samoprzylepna membrana bitumiczna)
lub bezspoinowych (masa KMB) i petni funkcje izolacji miedywar-
stwowej, musi by¢ wywinigta na $ciane, przynajmniej do poziomu
wierzchniej warstwy paroizolacji. Na RYS. 2 pokazano ukfad warstw
w narozniku, gdy paroizolacja i izolacja miedzywarstwa sg osobnymi
warstwami i wykonane sg z materiatdéw rolowych (odpowiednio papy
paroizolacyjnej z wkiadka aluminiowg oraz samoprzylepnej membra-
ny bitumicznej/papy termozgrzewalnej). Na RYS. 3 przedstawiono
natomiast schemat z zastosowaniem masy KMB jako paroizolacji
i izolacji miedzywarstwowej.

Materialy rolowe (membrana samoprzylepna, papa termozgrze-
walna) wymagajg wykonania klina w narozniku. Jesli stosuje sie mase
KMB, uszczelnienie dylatacji wykonuje sig tasma uszczelniajaca
wklejang w mase KMB. Tasmy wklejane w bitum mogg by¢ dosc dro-
gie, dlatego mozna tu takze stosowac tasme wklejang cafopowierzch-
niowo w szlam. Po jego zwigzaniu na catg powierzchnig naktada sie
bitum. Na paroizolacji uktadana jest termoizolacja potaci.

Detal styku pofacé-$ciana (dylatacja brzegowa RYS. 2-3) jest dos¢
newralgiczny z dwoch powoddw. Po pierwsze — btedy w uszczelnie-
niu potrafig prowadzi¢ do zawilgocen strefy przypodiogowej w po-
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6 — paroizolacja, 7 — plyta
konstrukcyjna ze spadkiem,
8 — pomieszczenie pod

L tarasem

| 7
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RrYS. 2. Uktad warstw w narozniku tarasu nadziemnego z uszczelnieniem
podptytkowym, gdy paroizolacja i izolacja migdzywarstwowa sa osobnymi warstwami
i wykonane s z materiatéw rolowych (odpowiednio papy paroizolacyjnej z wktadka
aluminiowa oraz samoprzylepnej membrany bitumiczne]); rys.. archiwum autora

1 —$ciana, 2 - termoizolacja cokofu (styropian klejony
cafopowierzchniowo), 3 — warstwa zbrojaca, 4 — gruntownik systemowy
pod elastyczng mase uszczelniajaca, 5 — elastyczna masa uszczelniajaca,
6 — sznur dylatacyjny, 7 — zaprawa spoinujaca, 8 — cokét z plytek
ceramicznych, 9 — izolacja podplytkowa ze szlamu elastycznego, 10 — klgj
do okfadzin ceramicznych, 11 — oktadzina ceramiczna, 12 — jastrych
dociskowy, 13 — izolacja migdzywarstwowa (np. samoprzylepna
membrana bitumiczna), 14 — termoizolacja (np. polistyren ekstrudowany
lub styropian klasy EPS 250 (min. EPS 200), 15 - paroizolacja

(np. samoprzylepna membrana bitumiczna, folia paroizolacyjna, papa
paroizolacyjna, masa KMB, 16 — warstwa spadkowa, 17 — warstwa
sczepna, 18 — plyta konstrukeyjna, 19 —farba o wysokim wspétczynniku
oporu dyfuzyjnego (np. akrylowa), 20 - dylatacja obwodowa warstwy
spadkowej (styropian gr. 1 cm), 21 — tadma uszczelniajaca
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RryS. 3. Uktad warstw w narozniku tarasu nadziemnego (schemat) z uszczelnieniem
podptytkowym, gdy paroizolacja jest jednoczesnie izolacja migdzywarstwowa
i wykonana jest z masy polimerowo-hitumicznej (masy KMBY); rys.. archivum autora

1 - $ciana, 2 — termoizolacja $ciany, 3 — termoizolacja cokotfu, 4 — ptyta
tarasu, 5 — paroizolacja i izolacja miedzywarstwowa z masy KMB,

6 — uszczelnienie zespolone (podplytkowe), 7 — jastrych dociskowy,

8 — warstwa rozdzielajaca, 9 — termoizolacja plyty tarasowej,

10 — w narozniku tasma uszczelniajgca wklejona w mase KMB

mieszczeniu, po drugie — jest to potencjalne miejsce wystepowania
mostka termicznego. Jezeli $ciana przy tarasie docieplana jest sys-
temem ETICS (dawna BSO), izolacja miedzywarstwowa, niezaleznie
od jej umiejscowienia (na warstwie spadkowej lub na termoizolacji),
musi by¢ wywinigta na $ciane (na jej cze$¢ konstrukcyjna, pod
styropian), natomiast izolacja podptytkowa — na warstwe zbrojgca.
Cokolik powinien by¢ nieco cofniety (2-3 cm), co pozwala uniknagé

IZOLACJE | nr1/2015

zalewania przez wody opadowe. Dobrze jest w tym miejscu stoso-
wac plyty z pianki fenolowej (lub inny materiat, ktéry ma nie gorsza
cieptochronnos¢ niz styropian).

Termoizolacja pofaci tarasu i $ciany musi by¢ ciagta, co wymusza
odpowiednig organizacje prac: jezeli izolacja miedzywarstwowa jest
jednoczesnie paroizolacja, ukiada sie ja na plycie konstrukcyjnej (lub
warstwie spadkowej) i wywija na sciane (w zaleznoéci od zastosowa-
nego materiatu w samym narozniku stosuje sie albo tasme (dla mas
KMB), albo ukiada sie kliny (dla materiatéw rolowych). Nastepnie
wykonuje sie termoizolacje strefy cokofowej, ktéra musi siegac¢ az
do warstwy paroizolacjifizolacji miedzywarstowej. Jezeli jest tam
klin, termoizolacja cokofu musi by¢ docieta na wymiar, tak aby nie
powstata tam pustka powietrzna (z tego powodu nie wykonuje sie
faset). Kolejnym etapem jest ufozenie termoizolacji piyty tarasowe;.
Mozliwa jest takze odwrotna kolejnos¢ (najpierw uktada sie izolacje
potaci), wéwczas musi by¢ ona dosunieta do $ciany i podcieta tak,
aby przylegata do klina, nastepnie wykonuje sie termoizolacje strefy
cokotowej. Jezeli izolacja miedzywarstwowa wykonywana jest na ter-
moizolacji potaci, zasada wykonywania prac jest taka sama.

Zdarzajg sie niestety sytuacje, ze wykonawca ucina pionowg
warstwe termoizolacji na poziomie wierzchu jastrychu dociskowego
(FOT. 1-2). Skutkuje to powstaniem pustki powietrznej i liniowego
mostka termicznego wzdfuz piyty tarasu. Dodatkowo nalezy spodzie-
wac sie kondensacji wilgoci. Jest to o tyle niebezpieczne, ze zawil-
gocenie wystapi takze przy poprawnie wykonanych hydroizolacjach
tarasu, przy czym wtedy zawilgoceniu ulegac¢ bedzie termoizolacja
potaci. W razie dodatkowych btedéw w wykonaniu izolacji pofaci
zawilgocenie moze pojawi¢ sie takze na s$cianach (efekt podobny
do pokazanego na FOT. 3-4, cho¢ zwykle mniej intensywny).

Inne warianty tego typu biedéw pokazano na FOT. 5-6. Na FOT. 5
wida¢ wadliwe wykonanie jastrychu dociskowego — na skutek styku
jastrychu z czescig nosng sciany powstaje liniowy mostek cieplny,
na FOT. 6 natomiast — bezmysine ocieplenie Sciany przy drzwiach
na taras: najpierw wykonano warstwy posadzki, a potem probowa-
no dociepli¢ $ciane. Warto podkresli¢, ze budynek byt nowy. O ile
w przypadku starych, docieplanych budyn-
kéw z roznych powodow taka sytuacja ewen-
tualnie mogtaby mie¢ miejsce, to w nowych
jest ona niedopuszczalna.

Jezeli paroizolacja jest jednoczesnie izo-
lacjg miedzywarstwowa, to na termoizolacji
ukfada sie warstwe rozdzielajaca. Moze to byc
np. folia PE. Jezeli na warstwie spadkowe]
wykonywana jest tylko paroizolacja, izolacje
miedzywarstwowa wykonuje sie na termoizo-
lacji. Stosuje sie wtedy samoprzylepne mem-
brany bitumiczne lub papy termozgrzewalne.
O ile przyklejenie membrany samoprzylepnej
nie wymaga komentarza, to zastosowanie
papy termozgrzewalnej nie moze polegac
na jej zgrzaniu do termoizolacji. W takie] sytu-
acji nalezy ufozy¢ na sucho pierwszg warstwe
papy i dopiero do niej zgrza¢ drugg warstwe. |

Warstwe dociskowg stanowi jastrych wy-
konany albo z dobrego jakosciowo betonu m |

FOT. 1-2. Termoizolacja pofaci musi by¢ potaczona
z termoizolacja $ciany; fot.: archiwum autora

FOT. 3-4. Skutki biedéw w uszczelnieniu styku
potaci ze $ciana; fot.: archiwum autora
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FoT. 5. Wskutek styku jastrychu z czgdeia no$na
$ciany powstaje liniowy mostek cieplny;
fot.: archiwum autora

FoT. 6. Bezmyslne ocieplenie $ciany przy drzwiach
na taras: najpierw wykonano warstwy posadzki,

a potem prabowano dociepli¢ Sciang;

fot.: archiwum autora

m klasy przynajmniej C16/20 (zalecane C20/25)
z dodatkiem plastyfikatorow i polimerdw,
albo ze specjalnych zapraw do wykonywania
jastrychéw na zewnatrz. Minimalna wytrzymatosé na sciskanie
jastrychu wykonanego z zaprawy powinna wynosic przynajmniej
20 MPa (zalecane 25 MPa). Grubos¢ warstwy dociskowej nie po-
winna by¢ mniejsza niz 5 cm. Korzystnie jest ponadto stosowanie
dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, najlepiej z siatek
o mozliwie matych oczkach, np. 5x5 cm, i érednicy pretow rzedu
4 mm lub zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych.

Po wykonaniu jastrychu nalezy wykonac warstwy systemu na ter-
moizolacji éciany w strefie przycokotowej. Poprawne uszczelnienie

5 4 2 6 12

RYs. 4. Uszczelnienie styku tarasu ze $ciana docieplona (ETICS); rys.: archivum autora

1 — jastrych dociskowy, 2 — elastyczna mikrozaprawa uszczelniajaca
(szlam), 3 — taéma uszczelniajaca, 4 — warstwa zbrojaca,

5 — termoizolacja cokolika klejona catopowierzchniowo do sciany,

6 — cokdt z plytek ceramicznych, 7 — okiadzina ceramiczna, 8 — zaprawa
klejaca, 9 — zaprawa spoinujaca, 10 — sznur dylatacyjny, 11 — elastyczna
masa uszczelniajaca, 12 — gruntowanie pod elastyczng mase
uszczelniajaca (opcjonalnie)

Rys. 5. Uszczelnienie
styku tarasu ze $ciang
docieplona (ETICS);
rys.: archiwum autora i
1 - $ciana,

2 - termoizolacja
sciany, 3 — warstwa
zbrojaca z tynkiem
strukturalnym,

4 — listwa startowa

z kapinosem,

5 — elastyczna

masa uszczelniajgca

(z opcjonalnym
gruntownikiem),

6 — sznur dylatacyjny,
7 — cokot z piytek
ceramicznych,

8 — zaprawa klejaca,

9 — elastyczna
mikrozaprawa uszczelniajaca (szlam), 10 — warstwa zbrojaca,

11 - termoizolacja cokolika klejona calopowierzchniowo do sciany,
12 - klej do termoizolacji naktadany catopowierzchniowo
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tej strefy jest uzaleznione
od poprawnego wykonania
prac. Na termoizolacji strefy cokofowe] nalezy wykona¢ warstwe
zbrojaca, bedzie ona podfozem pod izolacje strefy cokotowej.
Dylatacje brzegowa (styk ze $ciang) w ptaszczyznie okfadziny
uszczelnia sie przez wklejenie tasmy uszczelniajgce] w szlam ela-
styczny. Detal wykonania dylatacji brzegowej pokazano na RYS. 4-5.
Jezeli $ciana nie jest docieplana, nalezy wykonac detal izolacji brze-
gowej pokazany na RYS. 6-7. m

rys. 6. Uszczelnienie styku tarasu ze $ciang jednowarstwowa; rys. archiwum autora

1 — &ciana, 2 — elastyczna mikrozaprawa uszczelniajaca (szlam),

3 - zaprawa klejaca, 4 — gruntowanie pod elastyczng mase uszczelniajaca
(opcjonalnie), 5 — elastyczna masa uszczelniajaca, 6 — sznur dylatacyjny,
7 — zaprawa spoinujaca, 8 — cokdt z plytek ceramicznych, 9 — tasma
uszczelniajaca, 10 — oktadzina ceramiczna, 11 — jastrych dociskowy,

12 — bitumiczna izolacja miedzywarstwowa (np. papa polimerowo-
_bitumiczna), 13 — piyty styropianowe klasy EPS 200 lub wyzszej

albo polistyren ekstrudowany XPS (tzw. styrodur), 14 — paroizolacja

(np. samoprzylepna membrana bitumiczna, papa paroizolacyjna),

15 — warstwa spadkowa

RYs. 7. Uszczelnienie styku
| tarasu ze $ciang jednowarstwowa;
" rys.: archiwum autora

1 —4ciana, 2 — elastyczna
- mikrozaprawa uszczelniajaca

(szlam), 3 — zaprawa
klejaca, 4 — gruntowanie

pod elastyczng mase
uszczelniajgca (5)
- opcjonalnie, 5 - elastyczna
masa uszczelniajaca,

6 — cokoét z plytek
ceramicznych, 7 — tynk
tradycyjny, 8 — wymalowanie
ochronne/dekoracyjne,

9 — tynk tradycyjny

z dodatkiem polimeréw
tworzyw sztucznych w strefie
szlamu
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FoT. 7-8. Pod jastrychem wykonano izolacje

migdzywarstwowa (wanne) ze zgrzewanej ’
membrany dachowej, ktdra wyciagnigto ponad

powierzchnig jastrychu i zamocowano w $cianach L
w 5pos6b uniemozliwiajacy uszczelnienie tego
miejsca. Naprawa wymaga usunigcia wszystkich
warstw pofaci do piyty konstrukcyjnej lub warstwy
spadkowej oraz pasa termoizolacji Sciany
0 wysokosci 2030 cm; fot.. archiwum autora

Dlaczego tak istotna jest odpowiednia
m kolejnos¢ robdt w strefie cokofowej? Widac
to na FOT. 7-8. Pod jastrychem wykonano
izolacje miedzywarstwowg (wanne) ze zgrze-
wanej membrany dachowej, ktdra wyciggnieto ponad powierzchnie
jastrychu i zamocowano w $cianach w taki sposob, ze praktycznie
uszczelnienie tego miejsca jest niemozliwe. Tymczasem jezeli po-
wierzchnia tarasu ma by¢ szczelna, styki piyty ze sciang muszg
takze by¢ szczelne. Przyktad ten po raz kolejny dowodzi stusznosci
stosowania systemowych, kompatybilnych i przemyslanych na eta-
pie projektu rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Naprawa tego
tarasu mozliwa jest jedynie przez zerwanie wszystkich warstw
do piyty konstrukeyjnej i ponowne wykonanie catej konstrukeji zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej (i zdrowego rozsadku).

W dalszej kolejnosci nalezy wykonac hydroizolacje z wiasciwej
do tych zastosowan zaprawy uszczelniajacej zgodnie z informacjami
zawartymi w karcie technicznej producenta. Najpierw wykonuje sie
uszczelnienie detali, a na samym koncu izolacje potaci. Na wyko-
nanej warstwie hydroizolacji ukfada sie ptytki ceramiczne na od-
powiednie] zaprawie klejowej (klasy min. C2S1). Plytki cokolika
musza by¢ przyklejone powyzej ptytek potaci przynajmniej 0 5 mm
(por. RYS. 2, 4, 6).

EALKON Z POWIERZCHNIOWYM ODPROWADZENIEM
WoDY

Balkon jest uktadem znacznie prostszym niz taras — o ile, oczywi-
scie, kto$ go niepotrzebnie nie skomplikuje. Przede wszystkim pod
spodem nie ma pomieszczenia, dlatego (jezeli nie jest docieplany
z obu stron) w zupetnosci wystarcza wykonanie izolacji podptytko-
wej. W najprostszym przypadku na warstwy konstrukcji skfadajg
sie (RYS. 8):

» ptyta nosna,

7» warstwa spadkowa na warstwie sczepnej,

¥ izolacja podplytowa.

" okfadzina ceramiczna.

Jezeli natomiast balkon docieplany jest z abu stron Iub na ptycie
lezy termoizolacja, wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w sposob
analogiczny do ukfadu tarasowego.

Dylatacja brzegowa (przy Scianie),
podobnie jak w przypadku tarasu,
jest jednym z bardziej newralgicz-
nych miejsc. Jak wida¢ na RYS. 8,
przy $cianie sg dwie tasmy uszczel-
niajace: jedna klejona do éciany (pod
termoizolacjg), druga mocowana
do warstwy zbrojacej cokolika (na ter-
moizolacji). Pierwsza z tych tasm,

FOT. 9-10. Ksztaftki: zewngtrzna (9)
i wewnetrzna (10); fot.: archiwum autora

34

RYS. 8. Przekroj przez pofaé balkonu wspornikowego zamocowanego w ocieplonej
$cianie z profilem okapowym przeznaczonym do uszczelnienia zespolonego
ze szlamu elastycznego; rys.: Renoplast

wklejana na szlam elastyczny, uszczelnia styk Sciany z piytg (warstwg
spadkowg). Poszczegdlne fragmenty tasm taczy sie w naroznikach
za pomocg specjalnych ksztattek (FOT. 9-10). Gdyby S$ciana nie
byta docieplana, takie uszczelnienie byloby wystarczajace. Jednak
przy obecnosci docieplenia po wklejeniu pierwszej tasmy konieczne
jest wykonanie docieplenia strefy cokofowej (termoizolacje w tej stre-
fie klei sie catopowierzchniowo na klej mineralny) z warstwa zbrojgca,
na ktora z kolei przykleja sie tasme za pomocg szlamu elastycznego.
Szlam musi by¢ natozony na cata wysokosc¢ cokolika. Ponownie moz-
na zauwazy¢, jak istotne jest wczesniejsze zaplanowanie kolejnosci
wykonania prac (por. RYS. 9). Pojawi¢ sie moze pytanie, czy te dwie
tasmy sg rzeczywiscie niezbedne. W zasadzie wystarczytaby jedna
(klejona do termoizolacji cokolika), jednak bezpieczniej jest pozosta-
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RYS. 9. Uszczelnienie dylatacji brzegowej balkonu na taczniku izotermicznym

ze $ciana docieplang; rys. archiwum autora

1 —dciana, 2 - klej do styropianu, 3 — termoizolacja cokofu (styropian
klejony catopowierzchniowo), 4 — warstwa zbrojaca, 5 — gruntownik
systemowy pod elastycznag mase uszczelniajaca, 6 — elastyczna masa
uszczelniajgca, 7 — oktadzina ceramiczna, 8 - sznur dylatacyjny, 9 — klgj
do okfadzin ceramicznych, 10 — warstwa spadkowa, 11 — warstwa
sczepna, 12 — elastyczny szlam uszczelniajacy, 13 — tasma
uszczelniajaca, 14 — termoizolacja $ciany, 15 — zaprawa spoinujaca,

16 — tacznik izotermiczny, 17 — wieniec/ptyta konstrukcyjna

wic obie tasmy. Problem ten nie wystepuje, jesli éciana budynku jest
jednowarstwowa.

/ Z POWIERZCHNIOWYM
ODPROWADZENIEM WODY

Podobny do rozwigzania stosowanego w balkonach jest detal
przy scianie. Ciggtos¢ termoizolacji zapewnia polistyren ekstrudowa-
ny (XPS) znajdujgcy sie w strefie ponizej poziomu terenu oraz sys-
tem docieplen stosowany na $cianach kondygnacji nadziemnej.
Docieplenie w gruncie spetnia jednoczesnie role warstwy ochronnej
dla hydroizolacji. lzolacja ptyty tarasowej musi byé potgczona
z izolacja $ciany fundamentowej/strefy cokotowej, co wymusza od-
powiednig organizacjg robot: wykonanie izolacji w gruncie i izolacji
strefy cokofowej, wykonanie termoizolacji $cian fundamentowych
(do poziomu wierzchu ptyty konstrukcyjnej/warstwy spadkowej),
wykonanie warstw konstrukcyjnych tarasu na gruncie (lub przy-
najmniej logicznie wyodrebnionej czesci) i wykonanie przynajmniej
detalu przy Scianie. Przez to ostatnie sformutowanie nalezy rozumiec
wykonanie izolacji tej czesci i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem
podczas wykonywania dalszych prac. Nie wolno zapominac takze
o cigglosci termoizolacji. Detal ten pokazano na RYS. 10.

Z DRENAZOWYM ODPROWADZENIEM
WOoDY

Podobnie jak poprzednio, zagadnienie to najlepiej omowi¢ na kon-
kretnych przyktadach. Na Rys. 11-12 przedstawiono tzw. wariant tra-
dycyjny, w kitérym termoizolacja chroniona jest przez hydroizolacje.
Ukfad warstw tarasu w ukfadzie odwrdconym pokazano na RYS. 13.
Jego istota jest ochrona hydroizolacji przez termoizolacje. Warianty
mozna takze zrdznicowac pod wzgledem warstwy uzytkowe;.
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RYS. 10. Taras naziemny z uszczelnieniem zespolonym — detal przy $cianie
docieplanej; rys.: archiwum autora

1 - éciana piwnicy/fundamentowa, 2 — izolacja pionowa ze szlamu
elastycznego strefy cokofowej Sciany piwnicy/fundamentowej,

3 — termoizolacja (polistyren ekstrudowany), kotkowanie mozliwe
ok. 30 cm powyzej poziomu warstwy uzytkowej tarasu, 4 — warstwa
zbrojaca, 5 — gruntownik systemowy pod elastyczna mase
uszczelniajaca, 6 — elastyczna masa uszczelniajaca, 7 — oktadzina
ceramiczna, 8 — sznur dylatacyjny, 9@ — klej do oktadzin ceramicznych,
10 — warstwa spadkowa, 11 — warstwa sczepna, 12 — elastyczny
szlam uszczelniajacy, 13 — tasma uszczelniajgca, 14 — warstwa
rozdzielajgca (np. folia PE), 15 — zaprawa spoinujgca, 16 — plyta
konstrukcyjna tarasu
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I Rys. 11. Taras nad
pomieszczeniem

W wariancie z oktadzing ceramiczng na specjalnej macie drenu-
jacej (RYS. 11, FOT. 11) kluczowe jest przyklejenie ptytek ceramicz-
nych do maty drenujacej. Warto zwroci¢ uwage, Ze uktad warstw
podioza do jastrychu dociskowego jest identyczny jak w wariancie
z uszczelnieniem podptytowym. Roznica polega na rodzaju warstwy
uzytkowej oraz sposobie jej wykonania. Detal dylatacji brzegowej
(RYS. 14-15) wymaga szczegdlnie starannego wykonania. Na RYS. 14
pokazano typowy wariant — paroizolacja i izolacja miedzywarstwowa
wykonane sg z samoprzylepnej membrany bitumicznej, natormiast
izolacja pod matg drenazowa wykonana jest ze szlamu elastycznego.
Izolacja migdzywarstowowa musi dochodzi¢ do czesci konstrukeyjnej
Sciany (jesli izolacja podptytkowa mocowana jest do warstwy zbroja-
cej). Jezeli z jakichkolwiek powoddw izolacja miedzywarstwowa nie
jest wywinieta na Sciane (taka sytuacja relatywnie czesto wystepuje
na tarasach remontowanych, zwtaszcza gdy nie ma potrzeby usuwa-
nia wszystkich warstw az do piyty konstrukcyjnej, wykonywane jest
docieplenie scian, a jastrych dociskowy niemal dochodzi do sciany),
nalezy zmodyfikowac uktad warstw w samym narozniku. lzolacja
pod matg drenujgca musi byé wowczas wywinieta zaréwno na Scia-
ne, jak i na warstwe termoizolacji w strefie cokotowej (RYS. 15).

Spostb wykonania kapinosa na styku docieplenia cokotu i Sciany
jest taki sam jak na Rys. 5. Zasada wykonania detali przy innego
rodzaju warstwie uzytkowej jest podobna.

Na Rys. 16 pokazano detal przy warstwie uzytkowej z piyt ka-
miennych/betonowych ufozonych na warstwie piukanego kruszywa.
Réznice miedzy tym ukfadem a pokazanym na RYS. 14-15 wynikajg
wprost z rodzaju warstwy uzytkowej i ma-
teriatu wodochronnego. Moze tu zaistniec¢
koniecznos¢ wykonania np. klinow, jezeli

zizrz:zf:n?gew":;:wym stlosowane sg np. sa m(.)przyle)p’ne mem branylr
| _ warstwa uzytkowa z piytek bitumiczne, czy konieczno$¢ dodatkowej

FOT. 11. Mata drenazowa;
fot.: Renoplast

ceramicznych na macie
drenazowej; rys.: Renoplast

| RYS. 12. Taras nad

| pomieszczeniem

| ogrzewanym z drenazowym
" odprowadzeniem wody

rys.: Renoplast

ochrony hydroizolacji cokolika, jezeli stosuje
sie materiaty bezspoinowe.

Warto zwroci¢ uwage na pewien szcze-
g6t: jak wida¢ na RYS. 12 izolacja na ter-
moizolacji strefy cokotowej jest wyraznie
zaznaczona. Teoretycznie mozna by jej nie
wykonywac, ale w zdecydowane] wiek-
szosci sytuacji ta strefa, narazona przez

1 2 3 4 5 6 7

A

RYS. 13. Ukfad warstw tarasu nad pomieszczeniem

ogrzewanym z drenazowym odprowadzeniem wody
—warstwa uzytkowa z piyt betonowych na warstwie

plukanego kruszywa; rys.. archiwum autora

1 — plyty betonowe, 2 — warstwa drenazowa,

| —warstwa uzytkowa z piyt 3 — warstwa ochronno-drenujaca,
betonowych na warstwie 4 — termoizolacja, 5 — izolacja wodochronna,
ptukanego kruszywa; 6 — piyta konstrukcyjna ze spadkiem,

7 — pomieszczenie pod tarasem
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RYS. 14. Przyktadowe uszczelnienie dylatacji brzegowej tarasu nadziemnego
z drenazowym uszczelnieniem i warstwa uzytkowa z ptytek ceramicznych klejonych
do maty drenazowej; rys.: archiwum autora

1 —$ciana, 2 - termoizolacja cokofu (styropian klejony
calopowierzchniowo), 3 — warstwa zbrojaca, 4 — gruntownik systemowy
pod elastyczng mase uszczelniajaca, 5 — elastyczna masa uszczelniajaca,
6 — sznur dylatacyjny, 7 — zaprawa spoinujaca, 8 — cokét z piytek
ceramicznych, 9 — izolacja podptytkowa ze szlamu elastycznego, 10 — klgj
do okfadzin ceramicznych, 11 - okladzina ceramiczna, 12 — mata
drenazowa, 13 — jastrych dociskowy, 14 — warstwa rozdzielajaca (np. folia
PE), 15 — termoizolacja (np. polistyren ekstrudowany lub styropian klasy
EPS 250 (min. EPS 200)), 16 — paroizolacja i izolacja miedzywarstwowa
(np. samoprzylepna membrana bitumiczna, papa termozgrzewalna),

17 — warstwa spadkowa, 18 — warstwa sczepna, 19 — ptyta konstrukcyjna,
20 - dylatacja obwodowa warstwy spadkowej (styrapian gr. 1 cm),

21 - klin z materiaiu termoizolacyjnego, 22 — tasma uszczelniajaca

RYs. 15, Przyktadowe uszczelnienie dylatacji brzegowej tarasu nadziemnego

z drenazowym uszczelnieniem i warstwa uzytkowa z ptytek ceramicznych klejonych
do maty drenaZowej w tarasach remontowanych; rys.: archivum autora

1 —$ciana, 2 - dylatacja obwodowa jastrychu dociskowego (styropian
gr. 1 cm), 3 - jastrych dociskowy, 4 — izolacja podplytkowa

z elastycznego szlamu, 5 - tasma uszczelniajaca, 6 — termoizolacja
cokotu (styropian klejony catopowierzchniowo), 7 — warstwa zbrojaca,

8 — mata drenazowa, 9 — klej do okfadzin ceramicznych, 10 - okiadzina
ceramiczna, 11 — zaprawa spoinujgca, 12 — systemowy gruntownik

pod elastyczng mase uszczelniajaca, 13 - elastyczna masa uszczelniajaca,
14 - sznur dylatacyjny, 15 — cokét z ptytek ceramicznych

cafy czas na kontakt z wodg, docieplana jest styropianem (EPS),
dlatego na rysunku zaznaczono te warstwe szlamu. Moze ona byé
pominigta tylko wtedy, gdy do docieplenia cokotu zastosuje sie
polistyren ekstrudowany (XPS).
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Rys. 16. Przyktadowe uszczelnienie dylatacji brzegowe] tarasu nadziemnego
z drenazowym uszczelnieniem i warstwa uzytkowa z ptyt utozonych na kruszywie;
rys.: archiwum autora

1 - &ciana, 2 — termoizolacja cokotu (polistyren ekstrudowany lub
styropian klasy EPS 250 (min. EPS 200) klejony catopowierzchniowo),

3 — warstwa zbrojgca, 4 — docieplenie $ciany, 5 — listwa startowa

z kapinosem, 6 — przektadka ochronna, 7 — elastyczna masa dylatacyjna,
8a - izolacja cokotu ze szlamu elastycznego (ze wzgledu na mozliwosé
oddziatywania promieniowania ultrafioletowego, nalezy tu stosowac
materiaf odporny na UV), 8b — izolacja pozioma z masy KMB, 9 - tasma
uszczelniajgca, 10 — plyty betonowe/kamienne, 11 — ptukane,
mrozoodporne famane kruszywo, 12 — mata drenazowa, 13 — jastrych
dociskowy, 14 — warstwa rozdzielajgca (np. folia PE), 15 — termoizolacja
(np. polistyren ekstrudowany lub styropian klasy EPS 250 (min. EPS
200)), 16 - paroizolacja i izolacja miedzywarstwowa (np. samoprzylepna
membrana bitumiczna, papa termozgrzewalna), 17 — warstwa spadkowa,
18 — warstwa sczepna, 19 — piyta konstrukcyjna, 20 — dylatacja
obwodowa warstwy spadkowej (styropian gr. 1 cm), 21 — klin z materiatu
termoizolacyjnego

ALKON Z DRENAZOWYM ODPROWADZENIEM WODY

Zaprojektowanie | wykonanie dylatacji brzegowej przy $cianie jest
proste, co nie znaczy, ze mozna ten detal lekcewazy¢. Ze wzgledu
na to, ze $ciana jest zazwyczaj docieplona, nalezy zadba¢ o odpo-
wiednig kolejnos¢ prac. Niezaleznie od tego, czy izolacja bedzie
wykonana z samoprzylepnej membrany bitumicznej, masy KMB czy
szlamu, powfokg wodochronng wykonuje sie, ukladajgc materiat
hydroizolacyjny na ptycie lub warstwie spadkowej i wywijajac go
na czes¢ konstrukcyjng sciany. Tej czynnosci nie mozna pomijac.
Docieplanie czesci cokotowej warto tak zaplanowad, aby byto nieco
cofnigte w stosunku do ptaszczyzny docieplenia $ciany. Oczywiscie,
listwa startowa docieplenia $ciany (lub przynajmniej katownik
ochronny) powinna by¢ z kapinosem. Termoizolacja cokotu moze byé
przyklejona do Sciany (wéwczas cokdt mozna wykoriczy¢ np. plytka
dekoracyjng) lub ufozona luzno.

Jezeli planowane jest zastosowanie plytki cokotowej (nie musi
to by¢ piytka ceramiczna, moze by¢ np. z kamienia naturalnego)
na termoizolacji, warto przyklei¢ termoizolacje do podtoza. Warian-
tow wykonczenia tego detalu jest wiele, jednak na jedna rzecz trzeba
bezwzglednie zwrdcic¢ uwage. Wspomniano wczesniej, ze wymagane
jest wywinigcie izolacji na $ciane (pod termoizolacja). Pozostaje jed-
nak pytanie, co z ewentualng izolacja na termoizolacji. Jezeli termo-m
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RYs. 17. Balkon z drenazowym odprowadzeniem wody — detal przy Scianie

— warstwa uZytkowa z desek tarasowych. Bezwzglednie wymagane jest wywinigcie
izolacji na $ciang (pod termoizolacja). Jezeli termoizolacjq strefy cokofowej jest
polistyren ekstrudowany (XPS) i nie s3 do niego klejone zadne plyty cokotowe,
izolacja na nim nie musi by¢ wykonywana; rys.. archiwum autora

1 —dciana, 2 — ptyta konstrukcyjna ze spadkiem, 3 — facznik izatermiczny,
4 — warstwa zbrojaca na taczniku izotermicznym, 5 — elastyczny

szlam uszczelniajgcy, 6 — tasma uszczelniajgca, 7 — ocieplenie $ciany,

8 — ocieplenie cokolu (polistyren ekstrudowany), 9 — deski kompozytowe,
10 — warstwa ochronna

m izolacjg strefy cokofowej jest polistyren ekstrudowany (XPS) i nie sg
do niego klejone zadne ptyty cokotowe, izolacja na nim jest zbedna
(RYS. 17). Co innego, gdy jest on wykonczony ptytkami lub gdy stosuje
sig styropian — tu druga izolacja jest bezwzglednie wymagana.

-/

1 ¢ Z DRENAZOWYM ODPROWADZENIEM
WwobDyY

Podobnie jak w uszczelnieniu zespolonym, tak i w tym przypadku
ciggio$¢ termoizolacji przy $cianie budynku zapewniajg polistyren
ekstrudowany (XPS) znajdujacy sie w strefie ponizej poziomu terenu
oraz system docieplen stosowany na $cianach kondygnaciji nadziem-
nej. Ze wzgledu na specyfike konstrukeji docieplenie strefy cokofowej
musi by¢ wykonane z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Wyjatkiem
jest sytuacja, gdy hydroizolacja zostanie wykonana takze na tym
fragmencie. Nalezy jednak przemysle¢ sposéb potaczenia izolacji
pofaci tarasu z izolacjg sciany. Dobor materiatéw nie moze byé
przypadkowy — potgczenie musi byé szczelne. Nie nalezy stosowac
np. potaczen typu szlam na bitum (RYS. 18-19).

UKLAD OO

CONY

Wybér konkretnego rozwigzania technologiczno-materiatowego nie
moze by¢ przypadkowy i pozostawiony wykonawcy. Hydroizolacja
musi tworzy¢ szczelna wanne, potgczong z systemem odwodnie-
niowym.

Ukiad warstw konstrukcji tarasu odwrdconego jest nastgpujgcy
(RYS. 20):
» warstwa wierzchnia (uzytkowa),
»» termoizolacja,
»» hydroizolacja,
» piyta konstrukeyjna.

W zaleznosci od przyjetego rozwigzania konstrukcyjno-materia-
fowego mozna wyroznic:
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RYS. 18. Taras naziemny z drenazowym odprowadzeniem wody — przyktadowy
detal przy scianie — warstwa uzytkowa z plyt betonowych/kamiennych utozonych
na ptukanym kruszywie; rys.: archiwum autora

1 - $ciana budynku, 2 — ptyta konstrukcyjna, 3 — termoizolacja

w gruncie (polistyren ekstrudowany XPS), 4 — warstwa zbrojaca

na termoizolacji, 5 — hydroizolacja ptyty konstrukcyjnej z masy KMB
(wykonana do poziomu 10-15 cm powyzej listwy cokotowej), 6 — tasma
uszczelniajaca, 7 — ocieplenie $ciany, 8 — ocieplenie cokofu (polistyren
ekstrudowany), 9 — plyty betonowe/kamienne, 10 — warstwa drenujaca
Z pfukanego, famanego kruszywa, 11 — mata drenazowa, 12 — izolacja
pionowa fundamentow, np. papa termozgrzewalna), od strefy cokotowej
wykonana ze szlamu elastycznego

7 10 5 11 2 64

RYS. 19. Taras naziemny z drenazowym odprowadzeniem wody — przykiadowy detal
przy $cianie — warstwa uzytkowa z desek tarasowych; rys.: archivum autora

1 - $ciana budynku, 2 — termoizolacja w gruncie (polistyren ekstrudowany
XPS), 3 - izolacja cokotowa z elastycznego szlamu, 4 — izolacja

pionowa fundamentéw (np. samoprzylepna membrana bitumiczna),

5 — hydroizolacja ptyty konstrukcyjnej (np. samoprzylepna membrana
bitumiczna), 6 — klin z polistyrenu ekstrudowanego, 7 — plyta
konstrukcyjna, 8 — ocieplenie cokofu (polistyren ekstrudowany),

9 — ocieplenie éciany, 10 — deska tarasowa, 11 — warstwa zbrojaca

na termoizolacji pokryta elastycznym szlamem uszczelniajacym

UWAGA: |zolacja (5) musi nachodzi¢ na szlam (3) przynajmniej 10-15 cm

» warstwe ochronna/ochronno-filtracyjna/filtracyjna,
> mate drenazowa.

Samo uszczelnienie dylatacji brzegowych przy $cianach moze
by¢ takie samo jak w tarasach z drenazowym odprowadzeniem
wody, ale swojg specyfika moze takze odpowiadaé¢ rozwigzaniom
dachowym. Przykfadowe detale przy balustradzie pefnej (attyce)
pokazano na RYS. 21.
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RYS. 20. Uktad warstw tarasu w uktadzie odwrdconym; rys.. Guijahr

1 - plyty betonowe/kamienne, 2 — warstwa drenazowa z ptukanego
kruszywa, 3 — wodoprzepuszczalna spoina (wypetnienie drobnym
kruszywem), 4 — mata drenazowa, 5 — warstwa rozdzielajaca
(geowt6knina), 6 — termoizolacja (polistyren ekstrudowany),

7 — hydroizolacja, 8 — jastrych spadkowy na warstwie sczepnej, 9 — piyta
konstrukcyjna
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ABSTRAKT

W drugiej czesci artykutu o trudnych detalach taraséw i balkonéw
omdwiono problemy zwiazek z wykonaniem dylatacji brzegowej.
Przedstawiono schematy ukfadu warstw i wykonania detali
konstrukeji z powierzchniowym i drenazowym odprowadzaniem
wody.

The second part of the article on the difficult details of terraces and
balconies discusses problems related to the performance of edge
expansion joints. It also presents diagrams of the arrangement of
layers and the performance of details of the structure with surface
water disposal and inner drainage.

woczesnych technologii | poprawnych rozwigzan technologiczno-materiatowych
hydroizolacji balkonéw, taraséw, pomieszczer mokrych i basenéw. Zajmuje sie
rowniez zagadnieniami zwigzanymi z kompleksowg renowacja starych, zawilgo-
conych i zasolonych budynkéw oraz kosztorysowaniem nowych technologii.
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