NAPRAWA BALKONOW

Wykonanie trwatego i skutecznego uszczelnienia taraséw czy balko-
now w pofaczeniu z wykonaniem oktadziny ceramicznej wymaga za-
stosowania odpowiednich materiatéw oraz odpowiedniej technologii.
Do tego prace budowlane prowadzone musza by¢ w sposob zgodny ze
sztuka budowlana, charakteryzowac sie wysoka jakoscig oraz gwaran-
towac diugotrwata eksploatacje.

Uszkodzenia balkonéw nie ograniczaja sie niestety tylko do przecie-
kow i odpadania pfytek (fot. 1, 2).

Fot.2. |
Pierwsze objawy postepujacej degradacji |

Fot. 1.
- Zaawansowana destrukgja plyty balkonowej.
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Dlatego préba naprawy poprzez ponowne przyklejenie ptytek lub
wykonanie na istniejgcej oktadzinie hydroizolacji ze szlamu oraz wyko-
nanie nowej oktadziny wcale nie musi przynies¢ oczekiwanego efektu
(fot. 3, 4).

~ Nie zawsze intensywnosc uszkodzen jest widoczna na pierwszy rzut oka, |
Uszkodzenia potaci (fot. 3) nie zapowiadaja tak intensywnych uszkodzen okapu (fot. 4).

Najczesciej konieczne jest usuniecie wszystkich warstw wykoriczenio-
wych az do plyty konstrukcyjnej. Przyczyna takiego postepowania jest
bardzo prosta. Pozostawienie istniejacych warstw w razie jakiegokol-
wiek btedu konstrukcyjnego skutkuje ponownymi problemami. Poza
tym sama plyta nosna balkonu nierzadko wymaga naprawy, a wykona-
nie tych rob6t w warunkach pozostawienia istniejacych warstw uzytko-
wych moze by¢ mocno problematyczne (fot. 5, 6, 7).

Przed rozpoczeciem wiaéciwych prac hydroizolacyjnych trzeba spraw-
dzi¢, czy plyta balkonowa nie wymaga napraw. Newralgicznymi miej-
scami sg boki plyty (fot. 2, 4, 6, 7) i okap, jak réwniez miejsca mocowa-
nia barierek (fot. 6) oraz strefa przy istniejacej scianie (fot. 9). Sposéb
Naprawy uszkodzen nie jest skomplikowany, wymaga jednak przede
wszystkim okreslenia zasiegu uszkodzen. Konieczne sa ogledziny plyty,
opukanie betonu mtotkiem lub innym tego typu narzedziem. Gluchy
odgtos przy opukiwaniu swiadczy o odspajaniu sie otuliny pretow zbro-
Jeniowych, wiec aby unikna¢ ponownych probleméw, te partie betonu
nalezy usuna¢, Przy bardziej zaawansowanej degradacji nierzadko wi-
doczne jest skorodowane zbrojenie plyty.

Fot. 5, 6, 7 — Zaawansowane uszkodzenia brzegow plyty konstrukcyjnej ;

Reprofilacje/naprawe plyty balkonowej nalezy wykonac polimerowo-
-cementowymi zaprawami naprawczymi PCC. Jest to system sktadajacy
sie z zaprawy do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia, wykonania
warstwy sczepnej (niekiedy te dwie zaprawy oferowane s3 jako jedna,
stuzaca do obu celéw), zaprawy naprawczej i szpachli wygtadzajacej
(Rys. 1).

Systemow tych nie mozna jednak stosowac bezkrytycznie. Nalezy
je dobrac pod wzgledem wytrzymatosci na sciskanie do klasy betonu

Zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia
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*) grubosc i I|DS( nakfadanych warstw zalezy od giebokosci ubytku oraz rodzaju zastosowanej zaprawy,
dlatego reprofilacja moze nastepowac w jednym zabiegu (na petng glebokosc ubytku) lub w kilku (zazwyczaj
dwdch przejsciach). Rys. 1

‘ Sysmm zapraw naprawczych PCC do zelbetu - rys, Quick MIX |

plyty nosnej. Zazwyczaj naprawiane sa balkony w budynkach kilkuna-
stoletnich i starszych (choc nie jest to reguta), do wykonania ptyt bal-
konowych stosowano wtedy betony klas B15-B17,5. A wytrzymatos¢
na s$ciskanie zapraw naprawczych jest r6zna. W wiekszosci przypadkéw
sg one dostosowane do betonow dawnych klas B25 oraz wyzszych i te
zaprawy sg zbyt mocne, nie wolno ich stosowac do napraw tak stabych
betonow. Producent w karcie technicznej podaje zawsze, jaka jest mi-
nimalna klasa betonu podtoza. Te informacje sg bardzo istotne, aby nie
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nastapito pozniejsze odspojenie zaprawy naprawcze.

Mozna takze sprawdzi¢ wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy napraw-
czej. Parametr ten podawany jest w karcie technicznej zastosowanego
materiatu. Jezeli znajduje sie ona w przedziale 15-25 MPa, to w zdecy-
dowanej wiekszosci przypadkow moze byé stosowana do napraw be-
tonéw dawnych klas B15-B20.

Naprawe ptlyty balkonowej nalezy zacza¢ od mechanicznego usunie-
cia zniszczonego i skarbonatyzowanego betonu (za pomoca mtotkow,
przecinakow, mtotéw pneumatycznych itp.). Skorodowane prety zbro-
jeniowe nalezy starannie oczysci¢ metalowymi szczotkami. Na oczysz-
czonych pretach nie powinno byc¢ sladow rdzy. Jezeli skorodowany pret
jest tylko czesciowo odstoniety, dobrze jest go odstoni¢ po obwodzie.
Przeznaczong do reprofilacji powierzchnie nalezy ponadto oczyscic
z kurzu, pytu, luznych i niezwiazanych czastek. Mozna to zrobic, np. za
pomoca sprezonego powietrza oraz wody pad cisnieniem.

Odkryte zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ systemowa zaprawa antykoro-
zyjna. Oczyszczony pret pokrywa sie taka zaprawa zazwyczaj dwukrot-
nie; druga warstwa jest nakfadana po wyschnieciu pierwszej. Nalezy to
robi¢ bardzo starannie i dokfadnie, zwtaszcza gdy pret jest odstoniety
po obwodzie. Jezeli nie jest on catkowicie odstoniety, to partie betonu
ktore granicza z pretami zbrojeniowymi, powinny zosta¢ pomalowane
na szerokos¢ do 2 cm. Uwaga: Powtoka ochronna powinna catkowicie
zakrywac uzebrowanie stali.

Warstwe sczepna naklada sie zawsze na matowo-wilgotne podtoze.
Oznacza to, ze musi ono zostac wczesniej bardzo starannie nawilzone

woda (Uwaga: Nie mogg jednak tworzy¢ sie katuze). Zaprawe do wyko-
nywania warstwy sczepnej wciera sie za pomocg pedzla lub szczotki.
Warstwa sczepna musi catkowicie pokrywac podtoze, tworzac ciagly
warstwe. Jezeli zabezpieczenie antykorozyjne i warstwa sczepna wy-
konywane sq z tej samej zaprawy zalecang metoda jest zabezpieczenie
zbrojeniaw osobnym przejsciu, za nastepnie wykonanie warstwy sczep-
nej w sposéb opisany powyzej. Uwaga: Zbyt suche podtoze wchtonie
z warstwy sczepnej wilgo¢ niezbedna dla prawidiowego przebiegu pro-
cesu wigzania i twardnienia zaprawy, natomiast brak warstwy sczepnej
moze doprowadzic do zarysowania i naderwania warstwy naprawczej.

Zaprawe naprawcza nalezy nanosic z uzyciem nacisku, dobrze jg za-
geszczajac, drewniang packa tynkarska lub kielnia, nie dopuszczajac do
powstania pustek powietrznych. Kazdorazowo winna by¢ pokrywana
tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto nanoszenie warstwy zawsze
na $wieza warstwe sczepna — warstwa sczepna i zaprawa wypetniajaca
ubytek powinny by¢ przygotowywane jednoczesnie.

Ubytki, w zaleznosci od gtebokosci, moga by¢ naprawiane w jednym
lub kilku procesach roboczych. Ubytki o gtebokosci do 5-6 cm naprawia
sie w jednym przejsciu, gtebsze w dwaoch cyklach roboczych. Pierwsza
warstwe zaprawy naprawczej nakfada sie na warstwe sczepna, kolejne
natomiast mozna nakfadac w kilkugodzinnych zazwyczaj odstepach,
juz bez warstwy sczepnej miedzy poszczegolnymi warstwami tej samej
zaprawy naprawczej. Nalezy tu jednakze zwroci¢ uwage na rzecz na-
stepujaca. Odstep miedzy kolejnymi cyklami roboczymi nie moze byé
dtuzszy niz podany w karcie technicznej konkretnej masy PCC. W prze-
ciwnym razie konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej.;
Jezeli natomiast warstwa sczepna wyschnie (przestanie brudzic palce
przy dotknieciu), konieczne jest odczekanie az ona zwigze (kilka-kilka-
nascie godzin) i jej ponowne natozenie. Zignorowanie tego skutkuje
wrecz pogorszeniem przyczepnosci. Przy reprofilacji nalezy zwrocic
uwage na bardzo staranne wyprofilowanie narozy.
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Uklad warstw balkonu - rozwiazanie z podplytkowym (zespolonym) uszczelnieniem z elastycznej ‘
mikrozaprawy uszczelniajacej - rys. Atlas |

Pare stéw powiedziec jeszcze trzeba o przygotowywaniu zapraw na
prawczych. llos¢ wody zarobowej musi scisle odpowiadac wymaga-
niom z karty technicznej, a sam sposéb mieszania przebiega zawsze
dwuetapowo. Do wody zarobowej wsypuje sie suchy proszek i miesza
kilka minut do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy, bez gru-
dek, zbryleri, smug itp. Nastepnie konieczna jest dwu-trzyminutowa
przerwa oraz ponowne przemieszanie. Dopiero tak przygotowana za
prawa jest gotowa do uzycia. Do mieszania zazwyczaj stosuje sie, np.



Systemowe profile okapowe z przykladowymi ksztattkami — rys. Renoplast

1 - éciana; 2 - dylatacja — pasek styropianu gr 1 cm; 3 - warstwa spadkowa; 4 - izolacja
podplytkowa — elastyczny szlam uszczelniajacy; 5- tasma uszczelniajaca; 6 - styropian w stre-
fie cokolowej (zalecana klasa EPS 200), klejony calopowierzchniowo; 7- warstwa zbrojaca; 8 -
sznur dylatacyjny; 9 - klej do okfadzin balkonowych (klasy C2 S1lub C2 52); 10 - okladzina ce-
ramiczna; 11 - zaprawa spoinujaca (szeroko$¢ min. 5mm); 12 - gruntowanie pod elastyczng
mase dylatacyjna (13); 13 - elastyczna masa dylatacyjna; 14 - plytka cokotowa

Rys.4
Rys.3b

Systemowe profile okapowe z przykiadowymi ksztattkami — rys. Renoplast strefy cokolowej - rys autor




niemate wcale obcigzenia wynikajace z przejs¢ przez zero (moze ich
by¢ w ciagu jednej zimy nawet sto kilkadziesiat), a réznica skrajnych
temperatur miedzy okresem zimowym, a letnim moze dochodzi¢ do
100°C. Grubos¢ warstwy kleju wynosi zazwyczaj 3-5mm (stosuje sig tu
wylacznie kleje cienkowarstwowe) i ta grubo$¢ warstwy musi przeniesc
wszystkie naprezenia pomiedzy ptytka, a podtozem. Tylko odpowied-
nio modyfikowana i elastyczna zaprawa klejowa jest w stanie przeniesc
odksztatcenia wynikajace z obcigzen termicznych. Stad wymaog stoso-
wania klejow klasyfikowanych zaréwno jako C2, jak i S2 lub S1. Samo
oznaczenie C2 nic nie méwi o elastycznosci kleju, dopiero klasyfikacja
$2 lub S1 potwierdza fakt, ze elastyczno$¢ kleju zostata przez produ-
centa sprawdzona.

Plytki musza by¢ uktadane na petne podparcie, co wymaga stoso-
wania albo klejéw dedykowanych posadzkom (rozptywajacych sie
w momencie dociskania ptytki), albo nakladania kleju uniwersalnego na

1 - okladzina ceramiczna; 2 - klej do oktadzin balkonowych balkonowych (klasy C2 51 lub C2
$2); 3 - izolacja podplytkowa - elastyczny szlam uszczelniajacy *); 4 - tasma uszczelniajaca;
5 - systemowy profil okapowy; 6 - warstwa spadkowa na systemowej warstwie sczepnej;
7 - plyta balkonowa

*) profil okapowy (5) mocowany jest zwykle na elastyczna zywice epoksydowa lub
poliuretanowa, mocowanie na elastyczny szlam jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy

wprost zezwala na to producent szlamu. —
ys.

[ Detal okapu - rys. Renoplast

podtoze i ptytke (tzw. metoda kombinowana).

Bardzo niedocenianym zagadnieniem, a mogacym mie¢ wptyw na
najwazniejsza ceche wykfadziny, jest dobor odpowiedniego rodza-
ju plytek. Znane sa mi sytuacje, gdy na balkony czy tarasy stosowano
bardzo drogie ptytki wioskie czy hiszpariskie, ktére po pierwszej zimie
nadawaly sie do zdjecia. Najgrozniejsze sa cykle zamarzania i odmarza-
nia (przejécia przez zero) w pofaczeniu z obecnoscia wody. W krajach
érodziemnomorskich klimat jest wyraznie fagodniejszy, dlatego okita-
dziny sprawdzajace sie w tamtych warunkach w wigkszosci przypadkow
moga sie nie sprawdzi¢ w naszym klimacie.

Ptytki na balkon musza cechowac sie przede wszystkim niska nasia-
kliwoscia, nieprzekraczajaca 3% (zalecana maksymalna nasigkliwosc
0,5%). W praktyce najczesciej sa to plytki gresowe, ktérych nasiakliwosc
wynosi 0,3-0,5%.

Wielkoséé¢ plytek nie powinna przekraczaé 33x33cm. SzerokoSc spo-
in nie moze by¢ mniejsza niz 5mm (niezaleznie od wymiaréw ptytek,
dla plytek np. 30x30 cm szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 7-8mm), do
spoinowania natomiast nalezy stosowac tylko dedykowane balkonom
(lub tarasom) cementowe zaprawy spoinujace o zmniejszonej absorpgji
wody i wysokiej odpornosci na scieranie, a wiec klasyfikowane jako CG
2W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2010.

O potrzebie wykonania dylatacji wie chyba kazdy (cho¢ ilos¢ mozli-
wych do popelnienia tu btedéw jest, wbrew pozorom, duza). Przyjmuje
sie, ze na tarasach, balkonach i innych powierzchniach zewnetrznych

zdylatowana powierzchnia nie powinna by¢ wieksza niz 4-5 m” Opty-
malnym ksztattem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych sy+
tuacjach nalezy dazy¢, aby proporcje miedzy bokami pola byly do siebig
zblizone, ale nie wieksze niz 2:1. Pojawiajq sie czasami watpliwosci, co
zrobié, gdy plytki uktada sie wtasnie na balkonie, na warstwie spadko-
wej wykonanej jako jastrych zespolony. Warstwy tej generalnie si¢ nig
dylatuje, natomiast w takiej sytuacji nalezy wg tych samych zasad zdy-
latowac sama powierzchnie oktadziny ceramicznej. Dylatacje wypetnia
sie elastycznymi masami na bazie silikonow lub (znacznie rzadziej) po
liuretanow.

Chciatbym w tym miejscu jeszcze raz przestrzec przed proébami na:
praw (uszczelnien) balkonéw bez doktadnego okreslenia przyczyn
uszkodzenia. Moze sie bowiem okaza¢, ze utozone na starej oktadzini
powtoka hydroizolacyjna i nowa okfadzina beda jednak musiaty zosta
zdjete, wraz ze starymi plytkami, a my niepotrzebnie straciliémy zarow:
no czas, jak i pienigdze.

mgr inz. Maciej Rokie|
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