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0 wykonywania termoizolacji
E nalezy stosowaé materiaty od-

porne na state oddziatywanie
wilgoci. Wedtug zalecen niemieckich
materiaty termoizolacyjne stosowane
w tarasach odwréconych musza spet-
nia¢ nastepujgce wymagania:

m wytrzymatosé na sciskanie lub na-
prezenia sciskajace przy odksztat-
ceniu 10% - min. 300 kPa;

m odksztatcenie przy obcigzeniu 40
kPa i temperaturze 70°C - maks.
5%;

m nasiakliwosé wody po trzystu cy-
klach zamarzania i odmarzania
— maks. 2%; redukcja wytrzymato-
$ci mechanicznej nie moze byc przy

tym wieksza niz 10% w poréwnaniu
z prébkami suchymi;

m nasiakliwos¢ na skutek dyfuzji pary
wodnej: dla ptyt o grubosci 50 mm
- maks. 5%; dla ptyt o grubosci
100 mm - maks. 3%, dla ptyt o grus
bosci 200 mm - maks. 1,5%:

m nasigkliwosé przy diugotrwatym za-
nurzeniu w wodzie - maks. 0,7%.
Wymagania takie spetniaja piyty z po-

listyrenu ekstruduwane‘gu XPS.

W rolewych hydroizolacjach bitumicz-

nych stosuje sie zazwyczaj dwuwar-

stwowa hydroizolacje z papy lub mem-
brany samoprzylepnej modyfikowanej
palimerami na osnowie z poliestru lub
widkien szklanych. Nie wolno stoso-

wac pap na osnowie organicznej lub
tekturowej, sg nieodporne na gnicie.

Alternatywa dla pap bitumicznych sa
systemy z zastosowaniem membran
lub folii z tworzyw sztucznych: EPDM
- etylenowo-propylenowo-dienowa,
PVC-P - z miekkiego pnlil::hlnr‘ku winylu
zbrojonego wkiadka z witkniny szkla-
nej, EVA, TPO. W przeciwienstwie do
pap ukfadane sa jednowarstwowo,
co znacznie przyspiesza ich maontaz.
Powtoki hydroizolacyjne z tworzyw
sztucznych uktadane sa zazwyczaj
luzno na podiozu, nie przenosza wigc
naprezen zwigzanych z praca cze-
$ci nosnej konstrukcji. Zaktady taczy
sie przez termozgrzewanie i klejenie

wie, natomiast dla takiego uktadu sa praktycznie nie do uszczelnienia; b) pokazane umiejscowienie prowadnicy rolety i sposéb jej
mocowania moze wrecz uniemozliwi¢ poprawna hydroizolacje potaci. Dodatkowo widoczne bezmysine wykonanie przejscia bezba-
rierowego (fot. autor)
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(wulkanizowanie). Spotyka sie takze
technologie faczenia z wykorzysta-
niem samowulkanizujgcych sie krawe-
dzi uszczelniajacych.

Z materiatow bezspoinowych stosu-
je sie.masy KMB (grubosc warstwy
po wyschnieciu min. 4 mm) z wktadka
zbrojaca, jesli ich obcigzalnosé pozwa-
la na ich zastosowane (co takie uza-
leznione jest od sposobu uzytkowania
powierzchni). Szlamy, ze wzgledu na
koniecznos¢ wielowarstwowej aplika-
cji, stosowane sg relatywnie rzadko.
W uktadach odwréconych zaleca sie,
aby minimalny spadek (ze wzgledu na
obecnosc termoizolacji nad powtoka
hydroizolacyjna) wynosit 1,5-2% (dla
hydroizolacji z pap bitumicznych spa-
dek musi wynosi¢ 2-2,5%).

Niezaleznie od zastosowanego mate-
riatu hydroizclécy]negn (bezszwowy,
rolowy) hydroizolacja musi by¢ abso-
lutnie szczelna, dlatego o wyborze
materiafu do jej wykonania powinny
decydowadé mozliwosci uszczelnienia
wtasnie trudnych i krytycznych migjsc
(fot. 1). Nie jest problemem (& przy-
najmniej nie powinno by¢) wykonanie
izolacji na pfaskiej powierzchni war-
stwy spadkowej, ale inaczej wyglada
sytuacja z wpustami, obrabkami bla-
charskimi, uszczelnieniami przy ewen-
tualnych elementach wystajacych
z plyty (np. stupy, elementy nosne
zadaszen) itp. Ukiad termoizolacja-
-hydroizolacja powinien by¢ tak wy-
konstruowany, zehy w razie nieszczel-
nosci miejsce przecieku byto tatwe do

, zlokalizowania. Dlatego tez wigksze

potacie dobrze jest przedzielic szczel-
nymi przegrodami, pozwalajgcymi
wyodrebni¢ nieszczelny obszar i zlo-
kalizowac  miejsce  ewentualnego
przecieku.

Powtoke wodochronng nalezy wyko-
nywac zawsze jako przeciwwodna.
Jest ona wykonywana w zasadzie
jako szczelna wanna wywinieta na
balustrade petna i na sSciane (uwa-
ga na prog drzwiowy — mozliwe jest
wykonstruowanie progu drzwiowe-
go o wysokosci 5 cm, gdy zostanie
zagwarantowany swobodny odptyw
wody z pasa przydrzwiowego - zno-
wu powraca problem zapasu wysoko-
Sci. W praktyce sprowadza sie to do
zastosowania kratki odptywowej).

Tab. 1a | Przyktadowy uktad warstw (od géry) i ich grubos¢ dla balkonu i tarasu naziemnego z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Lp. Warstwa

Rodzaj materiatu

Szacunkowa grubos¢
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1 warstwa uzytkowa .

2 zaprawa klejaca

| uszczelnienie
zespolone

4 warstwa spadkowa

oktadzina ceramiczna
klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 52

elastyczny szlam

mata kompensujaca
%;a uiszrcrzelnirajqca (z zaprawg k-le-j:éce-l_)
zaprawa PCC

sucha zaprawa zarabiana woda na budowie

zaprawa przygotowywana na budowie

8-10mm

3-5 mm (przecietnie od 4 mm)

zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

od 30 mm

Tab. 1b | Przyktadowy ukiad warstw balkonu lub tarasu naziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody — warstwa uzytkowa z oktadziny

Warstwa

1 warstwa uzytkowa
2 zaprawa klejaca

3 warstwa drenujaca

4 | hydroizolacja

5  warstwa spadkowa

ceramicznej na macie drenujacej

Rodzaj materiatu

oktadzina ceramiczna

klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 52

mata drenujaca i

papa polimero;/vo—_bitumiczna
j;;t_"noprzylepna membrana bltunglczg 7
‘ fﬁlia_z t-\-,vay_v;;ztucznego

masa pdliméré@o-bi{ﬁ;;é;;a_ (K_M_B)_
elastyczny szlam (mikrozaprawa)

zaprawa PCC 7

sucha zaprawa zarabiana wodg na budowie

zaprawa przygotowywana na budowie

4-8 mm

Szacunkowa grubos¢
8-10 mm
3-5 mm (przecietnie od 4 mm)
1,5-2cm

4-8mm *

c;d 1 mm
3-4mm
2-3 mmﬂ
od 1 mm
zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

od 30 mm
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Tab. 1c| Przyktadowy ukfad warstw balkonu lub tarasu naziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody - warstwa uzytkowa z ptyt beto-
nowych (chodnikowych) lub kamiennych na pfukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Rodzaj materiatu Szacunkowa grubosc

plyty betonowe od 4 cm
1 warstwa uzytkowa : ‘
plyty kamienne od 2 cm

zalezy od uziarnienia, dla kruszywa 2-8 mm od ok. |

2a | warstwa wodoprzepuszczalna = ptukane kruszywo 3 i, el arinbage ks B- 16 Tmpcd tem

2b  podstawki dystansowe podstawki dystansowe od2cm |
warstwa ochronna/ochronno- AL
-filtrujaca (opcjonalnie) geovhokniita ¢ ik
4 warstwa drenujaca mata drenujaca 1,5-2 cm
‘ | papa polimerowo-bitumiczna 4-8 mm
! samoprzylepna membrana bitumiczna  4-8mm
5 hydroizolacja foliaz tworzywa sztucznego e od 1 mm
;;;égjl_i-l;;b-h_fo-bitumicz'na (KMB) | 3-4mm N L
éla;st;fciﬁﬁr séia;n frﬁikrﬁzaprawa] 7 2;3 mm R H
zaprawa PCC od 17 mm
6 warstwa spadkowa sucha zaprawé zarabiana wodga na budowie zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm
zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm

Tab. 1d | Przykfadowy uktad warstw tarasu (od goéry) nad pomieszczeniem ogrzewanym z powierzchniowym odprowadzeniem wody

5 Warstwa i Rodzaj materiatu Szacunkowa grubos¢
1 warstwa uzytkowa okladzina ceramiczna 8-10 mm
2 zaprawa klejaca klej cienkowarstwowy klasy C2 S11lub C252 ' 3-5 mm (przecietnie od 4 mm)

T 4 eiaﬁtyczny szlam 2-3mm
3 uszczelnienie zespolone mata kompensujaca 6-10 mm

folia uszczelniajaca (z zaprawa klejaca) 4-6 mm

4 warstwa dociskowa | jastrych cementowy 5cm
5a*  warstwa rozdzielajaca folia z tworzywa sztucznego 0,5mm ! 1
i papa polimerowo-bitumiczna 4-8 mm ‘
5b .hydro_lzoiaga miedzpnarwovn samoprzylepna membrana bitumiczna 4-8 mm
| i paroizolacja Eop s bl (i
folia z tworzywa sztucznego od 1 mm ‘
polistyren ekstrudowany (XPS), : , : 1%
6 termoizolacja polistyren ekspandowany (styropian, EPS) ad ikUnasty, conbymetiow zoodnie 7 Wybikiem

: obliczen cieplno-wilgotnosciowych)
wetna mineralna

papa polimerowo-bitumiczna 4-8 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4-8 mm

7a | hydroizolacjamiedzywarstwowa

folia z tworzywa sztucznego od 1 mm
masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3-4mm
L

papa polimerowo-bitumiczna 4mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

7b  paroizolacja folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego | zwykle od 1 mm
masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3-4 mm
roztwdr/emulsja asfaltowa 0,5 mm
zaprawa PCC od 1T mm ,
8 warstwa spadkowa sucrhawziaiprawa zarabiaﬁé wodé r{a budawié zalezy od Wytyczn);ch p;rrt;;:liu;srrltra,rz;/vykle od 10 mm

| : zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm
* Nalezy wybrac wariant z warstwami 5a i 7a lub 5b i 7b
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Tab. 1e | Przyktadowy ukiad warstw tarasu nadziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody w uktadzie tradycyjnym - warstwa uzytko-
wa z oktadziny ceramicznej na jastrychu wodoprzepuszczalnym

m Warstwa | Rodzaj materiatu Szacunkowa grubos¢

1 warstwa uzytkowa okfadzina ceramiczna 8-10 mm
2 zaprawa klejaca klej cienkowarstwowy klasy C2 51 lub C252  3-5 mm (przecietnie od 4-rr|rT;)
zaprawé wodoprzepuszczalna 55cm ‘
3 | warstwawodoprzepuszczalna A B == & ; T R
beton wodoprzepuszczalny 7 cm
4 warstwa drenujaca mata drenujaca 1,5-2cm
papa polimerowo-bitumiczna 4-8 mm
5 hydroizolacja ‘ sémoprzylepr;a membrana bitun{iczna 1 4-8 mm ek
! f?)ﬁ: %fworﬁywa sztucznegoﬁ W od ] r_n; F

polistyren ekstrudowany (XPS),
6 termoizolacja polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
. wetna mineralna

od kilkunastu centymetréw (zgodnie z wynikiem
obliczen cieplno-wilgotnosciowych)
papa polimerowo-bitumiczna 4mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

7  paroizolacja =
folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego  zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3-4mm

zaprawa PCC od 1 mm ‘
8 warstwa spadkowa sucha zaprawa zarabiana woda na budowie | zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm 1

zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm - |

Tab. 1f | Przyktadowy uktad warstw tarasu nadziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody w ukfadzie tradycyjnym — warstwa uzytkowa

z okladziny ceramicznej na macie drenujacej
\

Lp. Warstwa Rodzaj materiatu Szacunkowa grubosc
1 warstwa uzytkowa okfadzina ceramiczna 1 8-10 mm
2 zaprawa klejaca B klej cienkowarstwowy klasy C2 S1 lub C2 ;52 3-5 mm (przecietnie od 4 mm)
3 warstwa drenujaca mata drenujaca ; 1,5-2cm
papa polimerowo-bitumiczna 4-8 mm :
samoprzylepna membrana bitumiczna 4-8 mm
4 hydroizolacja folia z tworzywa sztucznego od T mm
masa polimerowo-bitumiczna (KMB) 3-4mm
elastyczny szlam (mikrozaprawa) 2-3 mm
5 warstwa dociskowa jastrych cementowy 5cm

polistyren ekstrudowany (XPS),
6 termoizolacja polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
wetna mineralna

od kilkunastu centymetrow (zgodnie z wynikiem
obliczen cieplno-wilgotnosciowych)

papa polimerowo-bitumiczna 4 mm

samoprzylepna membrana bitumiczna 4 mm

7 paroizolacja ; :
folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego  zwykle od 1 mm

masa polimerowo-bitumiczna (KMB) '3-4mm
zaprawa PCC od 1 mm

8 warstwa spadkowa sucha zaprawa zarabiana woda na budowie  zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm
zaprawa przygotowywana na budowie od 30 mm
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Tab. 1g | Przykfadowy ukiad warstw tarasu nadziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody w ukfadzie tradycyjnym - warstwa uzytko-

wa z plyt betonowych (chodnikowych) lub kamiennych na ptukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Warstwa Rodzaj materiatu

plyty betonowe
1 warstwa uzytkowa
plyty kamienne

warstwa
2a ptukane kruszywo
wodoprzepuszczalna

2b  podstawki dystansowe = podstawki dystansowe

warstwa ochronna/
3 | ochronno-filtrujaca
(opcjonalnie)

geowtéknina

4 warstwa drenujaca mata drenujgca

| papa polimerowo-bitumiczna

' samoprzylepna membrana bitumiczna

5 hydroizolacja
|

| folia z tworzywa sztucznego
| ' masa polimerowo-bitumiczna (KMB)

elastyczny szlam (mikrozaprawa)
polistyren ekstrudowany (XPS),

polistyren ekspandowany (styropian, EPS)
wetna mineralna

6 termoizolacja

papa polimerowo-bitumiczna

samoprzylepna membrana bitumiczna

|
|
| T paroizolacja
|

masa polimerowo-bitumiczna (KMB)
zaprawa PCC
8 warstwa spadkowa sucha zaprawa zarabiana woda na budowie

| Zaprawa przygotowywana na budowie

folia paroizolacyjna z tworzywa sztucznego

Szacunkowa grubos¢

od4cm

od2cm

zalezy od uziarnienia, dla kruszywa 2-8 mm od ok.
3 cm, dla grubego kruszywa (8-16 mm) od 6 cm

od2cm
10,5 mm

1,5-2cm

4-8 mm

od kilkunastu centymetréw (zgodnie z wynikiem
obliczen cieplno-wilgotnosciowych) -

4 mm

‘ zwyk!é-c-Jc.j"i“mﬁﬁ_

3-4mm

od 1 mm

zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm-
od 30 mm

Tab. 1h | Przyktadowy ukfad warstw tarasu nadziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody w ukfadzie odwréconym - warstwa uzytko-

wa z plyt betonowych (chodnikowych) lub kamiennych na ptukanym kruszywie lub podstawkach dystansowych

Warstwa Rodzaj materiatu ‘ Szacunkowa grubos¢
betonowe od4cm
1 warstwa uzytkowa pfyty il TN _ _
plyty kamienne od2cm

warstwa

2a
wodoprzepuszczalna

ptukane kruszywo

2b | podstawki dystansowe = podstawki dystansowe

warstwa ochronna/ St
3 ! geowtdknina
ochronno-filtrujaca \

4 termoizolacja | polistyren ekstrudowany (XPS)

warstwa drenujaca :
: ; mata drenujaca

(opcjonalnie)

papa polimerowo-bitumiczna

| samoprzylepna membrana bitumiczna

6 hydroizolacja e T R
| folia z tworzywa sztucznego

masa polimerowo-bitumiczna (KMB)

zaprawa PCC

7 warstwa spadkowa sucha zaprawa zarabiana wodg na budowie

zaprawa przygotowywana na budowie
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zalezy od uziarnienia, dla kruszywa 2-8 mm od ok.
3am, dla grubego kruszywa (8-16 mm) od 6 cm

1-2cm
0,5mm

od kilkunastu centymetréw (zgodnie z wynikiem
obliczen cieplno-wilgotnosciowych)

1,5-2cm

zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm

od 30 mm
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Tab. 1i| Przyktadowy uktad warstw tarasu nadziemnego z drenazowym odprowadzeniem wody w uktadzie odwrdconym - warstwa uzytko-

wa z ptukanego kruszywa

Lp. Warstwa 1

1 warstwa uzytkowa

warstwa ochronna/
ochronno-filtrujaca

3 | termoizolacja
- warstwa drenujaca
i (opcjonalnie)

+ |

ptukane kruszywo
geowtoknina

polistyren ekstrudowany (styrodur, XPS)

mata drenujaca

samoprzylepna membrana bltumlczna

Rodzaj materiatu

od5cm

10,5 mm

Szacunkowa grubosé

od kilkunastu centymetréw (zgodnie z wynikiem

'1,5-2¢cm

‘ ‘ hydroizolacja

masa pollmerowo bltumlczna (KMB)

zaprawa PCC

5 warstwa spadkowa

zaprawa przygotowywana na budowm

Zestawienie  typowych  grubosci
warstw balkonu i tarasu (od wierzchu
ptyty konstrukeyjnej do wierzchu war-
stwy uzytkowej) dla najczesciej spo-
tykanych wamantow podano w tah. 1.

; | mekszoscl przy-

sach z balustradaml zabudowa-
‘oraz w ‘przypadku tarasow na
dachach

O ile wariant drenazowy wymusza za-
stosowanie systemaowych profili oka-
powych, o tyle dla wariantu z ptytkami
nadal prébuje sie stosowac roznego
rodzaju blachy (ocynkowane, powleka-

folla ztworzywa sztucznego

sucha zaprawa zarablana wodq na budowne

3-4mm

:0d1mm

ne itp.), ale nie jest to dobre rozwia-
zanie. Do wykonania okapu zdecydo-
wanie najlepiej-nadaja sie systemowe,
prefabrykowane profile. Dlaczego jest
to rozwigzanie najlepsze? Po pierwsze
ze wzgledu na gtebokost obsadzenia

~ profilu. Znaczna roznica wspotczynni-

kéw rozszerzalnosci termicznej praofi-
lu, jastrychu i ptytki, przy gradiencie
temperatury dochodzacym do 100°C,
skutkuje znacznymi zmianami diugo-
$ci i zwigzanymi z tym naprezeniami
termicznymi. Dlatego tradycyjna ob-
rabka blacharska moze podchodzic
pod ptytke na 5-6 cm i powinna byc
dodatkowo mocowana mechanicznie
w potowie te] odlegtosci. Systemo-
wy profil gwarantuje odpowiednig
(ani za duzag, ani za mata) gtebokosc

Fot. 2 | Korozja tradycyjnych obrébek blacharskich

‘zwykle od1 mm-

obliczen cieplno-wilgotnosciowych)

| zalezy od wytycznych producenta, zwykle od 10 mm
od 30 mm ‘

Rys. 1 | Umiejscowienie prowadnicy rolety
i sposob jej mocowania moze wrecz
uniemozliwi¢ poprawng hydroizo-
lacje pofaci. Dodatkowo widoczne
bezmyslne wykonanie przejscia
bezbarierowego (fot. Renoplast)
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Rys. 2 | Koncepcja odwodnienia potaci balkonu/tarasu z warstwa uzytkowg z okfadziny
ceramicznej (rys. Gutjahr): 1 - systemowy profil okapowy, 2 — okapowy profil naroz-
nikowy, 3 - profil mocujacy rynne, 4 — rynna, 5 - facznik rynny, 6 - naroznik rynny,

7 - lej spustowy, 8 — zaslepka

:

Rys. 3 | Koncepcja odwodnienia potaci balkonu z drenazowym odprowadzeniem wody z ba-
lustradg petng (zabudowang) - odwodnienie liniowe potaci, odprowadzenie wody
przez wpust (rys. Gutjahr): 1 - $ciana zewnetrzna budynku, 2 — balustrada petna,

3 - kratka 40x40 cm nad (4), 4 - wpust punktowy, 5 - odwodnienie liniowe w obsza-
rze drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym),
6 — odwodnienie liniowe wzdtuz éciany (1), 7 - przelew awaryjny, @ = 4 cm

obsadzenia, pofaczony z odpowiednim
zamocowaniem mechanicznym. Z tra-
dycyjnymi obrébkami réznie bywa. Ale
istotniejsze jest dopasowanie sys-
temowegao profilu (rys. 1) do rodzaju
warstwy uzytkowe] oraz dodatkowe
systemowe ksztattki (narozne, dy-
latacyjne, odbojniki, haki i rynny) po-
zwalajgce na poprawne i tatwe wyko-
nanie tego elementu. Takze ksztatt

98 |Inzynier budownictwa

i faktura powierzchni profilu utatwiaja
poprawne uszczelnienie tego newral-
gicznego elementu. Nie bez znaczenia
jest tez bardzo estetyczny wyglad
profilu i samego okapu. Systemowe
profile pozwalajg takze na eleganckie
i co najwazniejsze tatwe wykonczenie
krawedzi ptytek.

Zastosowanie zwyktych blach oka-
powych jest, wbrew pozorom, obar-

czane sporym ryzykiem, i to jeszcze
z jednego powodu. Przy wykonywaniu
warstw i elementdw konstrukciji ta-
rasow naziemnych nalezy stosowac
wy’racznie' systemowe rozwigzania.
Przez stowo ,system” nalezy rozu-
mie¢ kompatybilne ze sobg materia-
ty. Elementy konstrukcji musza byé
takze odporne na oddziatywajgce na
nie obciazenia, w przypadku ohrabek
beda to: obcigzenia termiczne, czyn-
niki atmosferyczne (woda, promie-
niowanie UV], obcigzenia chemiczne
(agresywne czynniki znajdujace sie
w powietrzu oraz np. w srodkach
czyszczacych, alkaliczne srodowisko
klejow i szlamow), a takze ewentualne
ohcigzenia mechaniczne.

W przypadku obrobek przez ,system”
nalezy takze rozumiec takie dobranie
hydroizalaciji (szlamu), blachy i sposo-
bu jej mocowania, ahy nie doszto do
wzajemnych negatywnych oddziaty-
wan (brak wzajemnego destrukcyjne-
go oddziatywania).

Elastyczne szlamy, ze wzgledu na
ich sktad, zwykle dziatajg korozyj-
nie na obrobki blacharskie. Problem
z ich korozjg jest znany, literatura
techniczna i naukowa podaja wie-
le takich przyktadéw, dlatego zwykle
stosuje sie dodatkowe antykorozyjne
zabezpieczenie tego typu blach. Jest
to realizowane przez powleczenie ich
reaktywna zywica tworzaca ciagla,
szczelng powtoke (w praktyce hlache
zardwno sie wkleja na taka zywice,
jak i powleka sie nia wierzch obrabki
pod szlamem/ptytka). To, przynajmnigj
teoretycznie, zabezpiecza przed koro-
zja spowodowang dziataniem szlamu
fragmenty znajdujace sie pod plytka.
Pozostaje jednak problem odpornosci
korozyjnej pozostatej czesci obrabki.
Producenci obrabek blacharskich
w deklaracji wtasciwosci uzytkowych
podaja zazwyczaj odpornos¢ na ko-
rozje poprzez symbole od C1 do C5
- ta kategoria korozyjnosci dotyczy



jedynie atmosfery (odpowiednio od
bardzo matej do bardzo duzej — PN-
-EN IS0 12944-2:2001 Farby i lakie-
ry — Ochrona przed korozjg konstruk-
cji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 2:
Klasyfikacja sradowisk], nic nie mawi
natomiast o odpornosci na inne agre-
sywne czynniki/media. Oznacza to,
Ze tego typu blachy nie nadaja sie
do stosowania jako blachy okapowe
tarasow. Na fot. 2 pokazano skutek
oddziatywania szlamaw na tradycyjna
obrobke blacharska (po ok. roku od
wbudowanial.

Projektujac elementy konstrukcyjne,
takie jak strop oraz piyta balkonowa/
tarasowa, nalezy uwzglednic w pro-
jekcie zapas wysaokosci niezbedny do
poprawnego wykonania wszystkich
warstw. Ale to nie wszystko. Poda-
ne w tab. 1 grubosci warstw dotycza
jednak tylko warstw balkonu/tarasu
przy okapie. W rzeczywistosci prog
drzwiowy musi by¢ wyzej, niemieckie
przepisy mowia o 15 cm, pozwalajac
na jego obnizenie do 5 cm, jezeli za-
gwarantowane jest odprowadzenie
wody z ohszaru bezposrednio przy
drzwiach za pomoca np. wpustu linio-
wego (w praktyce wymusza to ukfad
drenazowy). Uzasadnieniem tego wy-
mogu jest koniecznos¢é zapewnienia
catkowite] szczelnosci w tym obsza-
rze. Zasadnos¢ wymogu potwierdza-
ja takze liczne przypadki zawilgocen
przylegtych do drzwi balkonowych
warstw podiogi w pomieszczeniu. Nie
oznacza to, ze niemozliwe jest wyko-
nanie- bezbharierowych przejs¢ na bal-
kony czy tarasy. Jest to technicznie
jak najbardziej wykonalne, jednak wy-
maga stosowania odpowiednio prze-
myslanych rozwiazan. | trzeba dodac
takze poprawke na spadek pofaci.

Na etapie analizy koncepcji uszczel-
nienia nalezy takze przeanalizowad
sposob odwodnienia pofaci. Nie moze
on utrudniaé wykanania hydroizolacji

lub wrecz komplikowac wyprofilowa-
nie spadkow. Kilka przyktadow dla ty-
powych sytuacji pokazano na rys. 2
(taras/balkon z okfadzinag ceramiczna),

rys. 314 (halkon z balustrada zabu-
dowana), rys. 5 i B (taras z balustra-
da zabudowangl). W bardziej skompli-
kowanych sytuacjach konieczna jest
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Rys. 4 | Koncepcja odwodnienia pofaci balkonu z drenazowym odprowadzeniem wody
z balustradg petna (zabudowana) — odwodnienie liniowe potaci, odprowadzenie
wody przez rzygacz (rys. Gutjahr): 1 —$ciana zewnetrzna budynku, 2 - balustrada
petna, 3 - rzygacz, 4 — odwodnienie liniowe wzdtuz balustrady (2), 5 — przelew awa-

ryjny, @ =4 cm
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Rys. 5 | Koncepcja odwodnienia pofaci tarasu z drenazowym odprowadzeniem wody
z balustradg petng (zabudowang) - odwodnienie liniowe potaci, odprowadzenie
wody przez wpust (rys. Gutjahr): 1 - $ciana zewnetrzna budynku, 2 — balustrada
petna, 3 - drzwi tarasowe, 4 — wpust punktowy, 5 — odwodnienie liniowe w obszarze
drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym),
6 - odwodnienie liniowe potaci, 7 - przelew awaryjny, @ = 4 cm
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Rys. 6 | Koncepcja odwodnienia potaci tarasu z drenazowym odprowadzeniem wody
z balustrada petna (zabudowang) — odwodnienie liniowe potaci, odprowadzenie
wody przez wpust (rys. Gutjahr): 1 - sciana zewnetrzna budynku, 2 — balustrada
petna, 3 - drzwi tarasowe, 4 — wpust punktowy, 5 - odwodnienie liniowe w obszarze
drzwi tarasowych (dla wariantu z tzw. niskim progiem/progiem bezbarierowym),
6 — kratka 40x40 cm nad (4), 7 - przelew awaryjny, @ = 4 cm

indywidualna analiza. Warto takze pa-
mietac, ze wyprofilowanie spadkow ma
bezposredni wplyw na grubosc war-
stwy spadkowej, co przy bezmysinym
.zaplanawaniu” odwodnienia moze po-
wodowac problemy z zapasem wyso-
kosci czy wrecz ,pofamanie” potaci.
Przekroj przelewu awaryjnego wediug
wytycznych niemieckich nie powinien
by¢ mniejszy niz 12,5 cm? (Srednica
4 ©om), z kolei zalecenia szwajcarskie
wymagaja przekroju 5 x 5 cm, a wiec
dwa razy wiekszego. Przyktadowo
przelew o szerckosci 10 cm i wyso-
kosci 5 cm jest w stanie odprowadzic
1,5 dm?s wody opadowej, co odpo-
wiada mniej wiece] odwodnieniu 25 m?
potaci tarasu [B].

Szczegalnej uwagi wymaga odwod-
nienie potaci z niskim progiem [maks.
wysokos¢ progu 2,5 cm). Zalecenia
wedtug [B] pokazano na rys. 7. Do-
datkowo, jezeli warstwa uzytkowa
sa drewniane deski kompozytowe
(ruszt drewniany), szerokosc szczelin

" £
‘ E E poziom okapnika
2 Y progu drzwiowego
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Rys. 7 | Umiejscowienie (poziomy) odwodnienia w stosunku do poziomu progu drzwiowego [6]

100 |Inzynier budownictwa




miedzy nimi powinna wynosic
przynajmniej 8 mm, a ich udziat
w powierzchni warstwy uzytko-
wej nie powinien by¢ mniejszy niz
5%. Rozwigzaniem moze hy¢ tak-
7e odprowadzenie wody z kratki
odwodnieniowe] bezposrednio do
wpustu punktowego. Uwaga: @d-
plyw z wpustu znajdujacego sie
niany przy wyliczaniu niezbedne-
go odwodnienia - woda z niego
powinna byé odprowadzana albo
bezposrednio do kanalizacji sani-
tarnej, albo na zewnatrz budynku.
Podane wyzej warianty wyko-
nania hydroizolacji i warstwy
uzytkowej nie zaleza od ukfadu
statycznego piyty. Elementem
konstrukeyjnym balkonu jest pty-
ta nosna, jednak moze ona byc
wykonstruowana jako wsporni-
kowa, oparta na belkach wspor-
nikowych, oparta na przylegtych
$cianach - loggia, dostawiana -
na niezaleznej konstrukecji nognej
(stupy, scianyl, niekiedy spotyka
sie ukfad ptytowo-ciegnowy. Do
tego dochodzi wariant z balu-
strada petna oraz mozliwosc za-
projektowania ptyty o ksztattach
trapezu lub z tukowymi krawe-
dziami.

Dla tarasow nie ma az tak duzego
zroznicowania uktadu statyczne-
go piyty, jednak liczba wariantdw
jest rowniez spora: balustrada
azurowa (barierka), balustrada
pefna, sciana docieplana syste-
mem ETICS, sciana jednowar-
stwowa, Sciana trdjwarstwowa
(te warianty dotycza takze balko-
nowl czy wreszcie taras przecho-
dzacy w balkon.
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