Taras z wentylowanag

posadzka

Posadzka tarasu na betonowej ptycie nie musi byc¢ brzyklejona. Nie tylko deski,
ale i ptyty ceramiczne, betonowe lub kamienne mozna uktadac na podktadkach
dystansowych.

Tekst ZUZANNA PODWYSOCKA
Zdjecia RENOPLAST

onstrukcja tarasu wentylowa-
I( nego jest bardzo prosta. Plyty
tworzgce nawierzchnie uklada
sie na podkladkach, dzieki ktérym
sg odsuniete od podioza. Deszcz lub
topniejacy $nieg wnika w szczeliny
miedzy nimi i splywa po warstwie
hydroizolacji na krawedz tarasu,
skad jest odprowadzany do rynny
albo bezposrednio na zewnatrz. Po-
zwala to zrezygnowac z warstwo-
wych uszczelnien, klejow, fug i za-
praw z dodatkiem cementu, ktére
pracujac, odksztalcaja sie, pekaja
i umozliwiajg wilgoci wnikanie
w podtoze.
Jest to Swietna alternatywa, gdy
chcemy ulozy¢ ceramiczne plyty wiel-
koformatowe bardziej narazone na

pekanie lub nasigkliwe plyty ka-
mienne albo betonowe. Dodatkowo
plyty wentylowanej okladziny chro-
nig hydroizolacje przed bezposred-
nim dzialaniem promieni UV.

Jesli podejrzewamy, ze doszto do

jakiej$ awarii, mozemy unies¢ frag- -

menty oktadziny i sprawdzi¢ stan
podtoza.

Gdy podkladki sg niskie (te na zdje-
ciach majg wysoko$¢ 12 mm), system
ten mozna tez wykorzystac, remon-
tujac stare zniszczone tarasy pokryte
plytkami ceramicznymi na kleju.

Posadzke tarasu wentylowanego
mozna z fatwoscig utozy¢ samodziel-
nie. Jednak jak zwykle tajemnica
trwalosci calego tarasu tkwi w szcze-
goltach. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby dalo si¢ sprawnie odprowadzac
z niego wodg¢ — nie moze ona zalegac
przy krawedziach. Powierzchnia pod

b Nawierzchnie
wentylowang

na niskich
podktadkach
mozna wykonac
na nowych

i remontowanych
tarasach

plytami nie moze si¢ zanieczyscic.
Bardzo istotne jest tez to, aby same
plyty tworzyly jedng plaszczyzne
- byly nieruchome, nie klawiszo-
waly i nie mialy mozliwoéci rozsu-
niecia sig¢. Wazne jest zatem zasto-
sowanie odpowiednich elementow
podpierajacych oraz zaprojektowa-
nie wyzszej krawedzi konstrukeji.

Krawedz tarasu
Budowe tarasu zaczynamy od wy-
konania betonowej wylewki.

Musi ona mie¢ uksztaltowany
1,5-2-procentowy spadek w kie-
runku brzegow tarasu (lub odptywow)
umozliwiajacy sptyw wody. Spadek
ten jest niewidoczny i nie przeszka-
dza w uzytkowaniu.

Brzeg tarasu musitworzy¢ kra-
wedz przeciwdzialajgcg rozsunie-
ciu sie nawierzchni z plytek.
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budowa i remont
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JAK ZROBIC TARAS Z OKEADZIN

wentylowanych

-

Na jej krawedzi formujemy minimalny uskok potrzebny

1 Wykonujemy betonowa wylewke ze spadkiem 1,5-2%.
do zamocowania profilu okapowego do taraséw

uszczelniamy
od spodus silikonem

WENTYLOWANZ

Przytwierdzamy profil
okapowy.

Jego styk z plyta

Robimy hydroizolacje
tarasu, najlepiej

z materiatow rolowych

Brzeg hydroizolacji
zawijamy do wnetrza

profilu

Takim oparciem mogg by¢ na przy-
ktad niski murek attykowy badz spe-
cjalnie uformowane profile krawe-
dziowe. W pierwszym przypadku
niezwykle wazne jest uszczelnie-
nie attyki, a jezeli odwodnienie jest
umieszczone na zewnatrz — wypro-

wadzenie szczelnego przepustu przez

attyke. Taka konstrukcja niesie jed-
nak za sobg ryzyko zalegania wody
przy murku. Duzo latwiejsze jest
zastosowanie gotowych profili kra-
wedziowych. Sg zrobione z grubego
aluminium i zabezpieczone farbg po-
liestrowg, co nadaje im sztywnos¢
oraz odpornos¢ na korozje. Majg
dwa rzedy otworéw odwadniajg-
cych - gléwne i awaryjne widoczne
od frontu. Nawet jezeli gléwne ot-
wory odwadniajgce zapchajg sig (na-
lezy je od czasu do czasu czyscic),

i
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Ptyty oktadziny rozkfa-
5 damy na podktadkach.

Prace rozpoczynamy
od tej krawedzi tarasu, ktéra
znajduje sie przy Scianie
budynku

o innej wysokosci

woda znajdzie ujécie przez otwory
awaryjne i przy krawedzi tarasu nie
stworzg sie zastoiska wody.

Profil ma wyciagnieta do goéry
$cianke, ktora przeciwdziata ewen-

- tualnemu rozsunieciu sie plyt. Przy-

kreca si¢ go kotkami do wylewki
i uszczelnia od spodu silikonem
do zastosowan zewnetrznych. Jego
wierzch powinien tworzy¢ jedna
plaszczyzne z wylewka, aby po po-
tozeniu hydroizolacji nie stanowit
miniprogu dla wody. W tym celu
w wylewce na krawedzi tarasu po-
winno by¢ uksztaltowane obnizenie
(na szerokos$¢ i wysokos¢ profilu).

Solidna izolacja

W systemie posadzki wentylowanej
jedyna barierg dla wody jest warstwa
solidnej hydroizolacji, ktorg rozklada

Nawierzchnia powinna
6 by¢ doktadnie

wypoziomowana.
Umozliwiaja to kolorowe
naktadki dystansowe, ktére
mozna ze sobg zestawiac.

Kazdy kolor oznacza naktadke

Ptytki lekko dosuwamy
do zewnetrznej
krawedzi tarasu. Scianka

profilu zapobiega ich
ewentualnemu rozsunigciu sig

sie na wylewce wykonanej na ocie-
pleniu stropu. Najlepiej zrobic¢ ja
z materialéw rolowych. Moze to by¢
papa termozgrzewalna, membrana
z PCW lub gumopodobna memb-
rana EPDM. Materialy rolowe s3 od-
porne na naprezenia wywolane zmia-
nami temperatury, dlatego $wietnie
sprawdzaja si¢ na nastonecznionych
dachach i tarasach. Sciang budynku
przy tarasie nalezy réwniez zaizolo-
wa¢ na wysokos¢ kilkunastu centy-
metréw. Izolacje rolowa przeciaga sig
tez na profil krawedziowy i zawija
tak, by woda sptywata po niej wprost
do otworéw odwadniajgcych. Mate-
rial izolacyjny nalezy szczelnie pola-
czy¢ z profilem. Jesli stosujemy pape
termozgrzewalna, smarujemy profil
i wylewke masg bitumiczng i zgrze-
wamy j3 z papa.
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Gdy decydujemy si¢ na membrane
z PCW, lub EPDM koncéwke, tg-
czymy je z profilem odpowiednimi
klejami. Jezeli izolacja oraz polacze-
nie z profilem s3 wykonane szczel-
nie, nie ma mozliwo$ci powstania
zastoisk wody.

Posadzka z ptyt

Plyty uklada si¢ bezposrednio na
podkladkach z tworzywa sztucznego.
Nalezy kupi¢ taka okladzine, ktéra
jest przewidziana do zastosowania
w systemie wentylowanym. Plytki
ceramiczne lub kamienne, ktére sie
do tego nadaja, majg minimum 2 cm
grubosci. Zazwyczaj sg to elementy
wigksze, o rozmiarach 60 x 60 albo
80 x 80 cm. Plytki betonowe nie
moga by¢ cienisze niz 4 cm. Infor-
macja o mozliwosci wykorzystania
ich na tarasie wentylowanym znaj-
duje sie na opakowaniu.

Nie zawsze jednak podana jest
liczba podstawek, ktérych trzeba
uzy¢ do ich podparcia. Elementy
o niewielkich rozmiarach (o bokach
do 30 cm) podtrzymuje si¢ czterema

Na remontowanym tarasie
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Starg posadzke z ptytek na kleju mozna zastapi¢ nawierzchnia wentylowana. Trzeba
jednak sprawdzi¢, czy ptytki wraz z podktadkami zmieszcza sie pod progiem drzwi
tarasowych, Jesli stare ptytki sa tylko popekane, skuwamy je wraz z klejem i odsta-
niamy wylewke. W przypadku gdy wylewka jest sucha, szlifujemy ja, wklejamy profile
krawedziowe, uktadamy hydroizolacje i ptytki na podstawkach. Stare ptytki wraz

z klejem majg mniej wiecej 16 mm grubosci, a nowa nawierzchnia bedzie miata 32 mm
grubosci. Do tego trzeba jeszcze doliczy¢ warstwe hydroizolacji z materiatéw rolo-
wych. Poziom tarasu podniesie sie zatem o 2-3 cm. Jezeli wilgo¢ dostata sie pod
wylewke, lepiej réwniez jg skuc oraz doktadnie wysuszy¢ lub - jesli taras jest nad
pomieszczeniem — wymienic izolacje cieplng stropu. Mozna wtedy dostosowaé
grubos¢ nowych warstw do poziomu progu drzwi, na przykfad uktadajac materiat

o lepszej izolacyjnosci cieplnej.

podstawkami z wytrzymatego two-
rzywa sztucznego, ustawionymi pod
kazdym naroznikiem. Wigksze wy-
magaja jeszcze podparcia w $rodku
kazdego boku.

Najwieksze i najszersze ele-
menty mozna dodatkowo pode-
przeé¢ w $rodku. Podstawki skta-
dajg sie z czterech niezaleznych
cze$ci, dzigki czemu ukladanie
plyt idzie bardzo szybko. Majg po-
dobng funkcje jak krzyzyki dystan-
sowe uzywane do ukladania gresu.

Gwarantujg rowne, niewielkie
szczeliny miedzy plytami. Jezeli
musimy wykona¢ wklesty naroz-
nik, jedna z nich trzeba po prostu
usuna¢ (odciac). Na podkladkach
mozna ulozy¢ kolorowe naktadki
dystansowe umozliwiajace wypo-
ziomowanie plyt.

Ich grubo$¢ wynosi 0,5, 1,213 mm
i mozna je uklada¢ jedna na drugiej.
W ten sposéb niweluje sie nierdw-
nosci podtoza lub réznice w grubo-
sci plytek. m

REKLAMA

Y EWOLUCJA NA TARASIE!
~GDY NIC SIE NIE KLEI

PODKEADKI TARASOWE SMART DOSTEPNE W WYBRANYCH CASTORAMACH:

Biatystok; Bielsko-Biata; Bydgoszcz; Bytom; Gdansk Osowa;
Gliwice; Katowice; Koszalin; Krakéw Bronowice; Krakoéw
Pilotéw; Krakéw Podgdrze; Krakéw  Zakopianka; Lublin;  Minsk
Mazowiecki; Nowy Targ; Opole; Przemysl; Rzeszéw; Sosnowiec;
Tarnéw;  Watbrzych;  Warszawa  Targéwek;  Warszawa  Wiochy;
Wroctaw Bielany; Wroctaw Korona; Zgorzelec; Zielona Gora
WIECEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.RENOPLAST.PL




